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Modell DH56 

Bulletin 015 december 2021 

 
 
 
 

Täcker utrymmen upp till 8,5 m breda 
och 3,0 m långa(1). Godkänd för 17,2 
bar. 

Beskrivning: 
1. Täcker långa och smala utrymmen, som hallar, 

korridorer och däck och andra utrymmen upp till 8,5 
m breda och 3 m långa.(1)

 

2. Mått spridarplatta till tak är: 

Modell DH56 infälld Modell 
DH56 dold Sprinkler med 
snabb respons och 
utökat täckningsområde 

 

 

4” (102 mm) min. till 12” (305 mm) max. 

3. Minsta avstånd mellan sprinkler är 4,3 m. 
4. Korrosionsbeständiga sprinkler med ytskikt av 

polyester eller kemiskt pläterad nickel med PTFE 
* Dold sprinkler är inte korrosionsbeständig 

5. UL-listad för utökat täckningsområde och 
tillämpningar med låg risk. 

6. K-faktor 80. 

7. Sprinklern är godkänd för tillämpningar med 17,2 
bar. 

8. Snabb respons. 

DH56 
 

DH56 dold med 
täckbricka SWC 

DH56 FP infälld 
 

DH56 F2 infälld 
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9. 13 mm justering av täckkåpa och täckbricka. 
10. Dold täckbricka kan förhindra att sprinklern 

används på icke avsett sätt. Dold version har 
inga exponerade termoelement. 

11. Infälld modell har en robust täckkåpa som 
trycks på och skruvas av, dold modell har 
täckbricka. 

12. Fabriksmonterad sprinkler och skål, levereras 
komplett med skyddskåpa för dold version 
och infälld FP-version. 

13. Sprinkler med skål samt täckkåpa eller 
täckbricka är förpackade separat. 

14. Finns med olika pläterade och målade ytskikt. 

 
(1) Se figur 4. 

Godkännande organisationer 
1. Listad av Underwriters Laboratories Inc. och 

UL-certifierad för Kanada (cULus) 

2. NYC MEA 258-93-E 

Patent 
USA-patent nr 7 841 
418, andra patent 
har sökts. 

      Produktbeskrivning 

Sprinklerfamiljen modell DH56 är väggsprinkler med 
snabb respons och utökat täckningsområde för 
tillämpningar med låg risk. Modell DH56 med täckbricka 
SWC är en dold sprinkler försedd med Reliable 
väggtäckbricka som trycks på och skruvas av. Denna 
sprinkler har fabriksmonterad skål och levereras med 
skyddskåpa som skyddar den känsliga glasbulben på 3 
mm under transport samt under färdigställande efter 
installation. DH56 kan i fält kombineras med täckkåpa 
FP eller F2 för användning som infälld sprinkler. 
Täckbricka SWC och infälld täckkåpa FP och F2 kan 
justeras 13 mm. Täckbricka SWC är fastsatt med 
legering med smältpunkt 135 °C. Om 
omgivningstemperaturen stiger till följd av brand 
smälter legeringen och täckbrickan trycks ut av fjädrar, 
så att den känsliga 3 mm glasbulben exponeras. 
Användningen av 3 mm bulb ger snabb respons, vilket 
gör att sprinklern kan applicera vatten på en brand 
snabbare än standardresponssprinkler med samma 
temperaturklass. 

 

Användningsområden 
Modell DH56 är en horisontell väggsprinkler avsedd för 

installation enligt NFPA 13 i utrymmen med låg risk. 
 Dessa sprinkler är avsedda för brandskydd i långa och 
smala utrymmen, som hallar, korridorer och däck och andra 
utrymmen upp till 8,5 m breda och 3 m långa. De är 
godkända för 17,2 bar och kan monteras mellan 102 och 
305 mm under tak. 
 

Installation 
DH56 infälld, täckkåpa FP 

För infälld montering av DH56 med täckkåpa FP, ta upp ett hål 

med diameter 66,68 mm i väggen enligt figur 1. Ta tillfälligt bort 

plastskyddskåpan och skruva med skruvnyckel modell W4 fast 

sprinklern i sprinkleranslutningen. Skruvnyckeln kan bara 

placeras på ett sätt. Var försiktig så att inte spridarplattan 

skadas vid åtdragning. Applicera PTFE-baserat tätningsmedel 

på sprinklergängorna innan sprinklern monteras i anslutningen. 

Var försiktig så att inte sprinklern skadas när skruvnyckeln 

ansätts mot eller lossas från sprinklerskålen. Placera 

skruvnyckeln på det fyrkantiga nyckeltaget. VRID INTE NÅGON 

ANNAN DEL AV SPRINKLERN. Vi rekommenderar att 

skyddskåpan (art.nr 6802710003) placeras på sprinklern före 

målning, putsning och liknande. Slutför installationen genom att 

avlägsna skyddskåpan och montera den påtryckbara 

täckkåpan. Vrid medurs för att justera täckbrickan till anliggning 

mot väggen. 

 
DH56 infälld, täckkåpa F2 

För infälld montering av DH56 med täckkåpa F2, ta upp ett hål 

med diameter 57 mm i väggen enligt figur 2. Skruva in DH56 i 

kragen och dra åt med handkraft. Applicera PTFE-baserat 

tätningsmedel på sprinklergängorna innan sprinklern monteras i 

anslutningen. Placera skruvnyckeln på det fyrkantiga 

nyckeltaget. Skruvnyckeln W4 kan bara placeras på ett sätt. Var 

försiktig så att inte sprinklern skadas när skruvnyckeln ansätts 

mot eller lossas från sprinklerskålen. VRID INTE NÅGON 

ANNAN DEL AV SPRINKLERN. Vi rekommenderar att 

skyddskåpan (art.nr 6999991009) placeras på sprinklern före 

målning, putsning och liknande. Dessa måste beställas separat. 

Slutför installationen genom att avlägsna skyddskåpan och föra 

på täckkåpan F2 över kragen. 

 
DH56 med täckbricka SWC, dold 

För att montera sprinklern, ta upp ett hål med diameter 67 mm i 
väggen enligt figur 3. Applicera PTFE-baserat tätningsmedel 
endast på sprinklergängorna. Ta bort skyddskåpan (art.nr 
6802710003) och placera skruvnyckeln W4 på det fyrkantiga 
nyckeltaget på sprinklern/skålen. Skruva fast sprinklern i 
röranslutningen. Skruvnyckeln W4 kan bara placeras på ett sätt. 
Var försiktig så att inte sprinklern skadas när skruvnyckeln ansätts 
mot eller lossas från sprinklern/skålen. VRID INTE NÅGON 
ANNAN DEL AV SPRINKLERN. Skyddskåporna ska sättas 
tillbaka vid målning, putsning och liknande arbeten. Ta bort 
skyddskåporna först när täckbrickor monteras. Tryck sedan fast 
täckbrickan på skålen. Täckbrickan kan justeras 13 mm. Slutlig 
justering görs genom att täckbrickan vrids medurs tills skörtets 
fläns ligger an stadigt mot väggen. Vrid täckbrickan moturs för 
att lossa. 

Täckbricka/skål för dold montering är endast listade för 
användning med specifika sprinkler. Om någon annan 
täckbricka/skål för dold montering används för DH56 
horisontell väggsprinkler, eller om täckbrickan/skålen för dold 
montering används på någon sprinkler för vilken den inte är 
specifikt listad, upphör alla garantier, listningar och 
godkännanden att gälla. 

OBS! DH56 och DH56 infälld sprinkler har orange 
bulbskydd för att minimera risken för bulbskada under 
transport, hantering och installation. TA BORT SKYDDET 
NÄR SPRINKLERSYSTEMET DRIFTSÄTTS FÖR 
BRANDSKYDD. 
 Om bulbskyddet demonteras före detta steg kan bulben 
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skadas. RASCO skruvnycklar är konstruerade för 
montering av sprinkler med monterade skydd. 
AVLÄGSNA BULBSKYDD GENOM ATT LOSSA 
SPÄRREN FÖR HAND. ANVÄND INTE VERKTYG 
FÖR ATT DEMONTERA BULBSKYDD. 

 
Tekniska data: 

 

K-faktor  
Gängdi

mens
ion 

Temperaturk
lass 

 

Max. 
omgivningst
emperatur 

Sprinkler-
ID (SIN) 

US 
Metr
isk 

Sprinkler 
SWC 

Täckbr
icka 

   155 F 135 
°F 

100 
°F 

 

 

5,6 

 

80 

 

1/2” 
NP
T 
R1/
2 

(68 °C) (57 
°C) 

(38 
°C) 

 

RA1564 175 
°F 
(79 
°C) 

165 
°F 
(74 
°C) 

150 
°F 
(66 
°C) 

200 °F 165 
°F 

150 
°F 

   (93 °C) (74 
°C) 

(66 
°C) 

 

 
                                    Täckningsområde 

Max. 
täckningsområde 

bredd x längd (m x 
m) 

Flöde gpm 
(l/min) 

Tryck (bar) 

28 x 8 (8,5 x 2,4) 23 
(87,1) 

16,9 (1,2) 

28 x 10 (8,5 x 3) 28 
(106) 

25 (1,7) 

OBS! Minsta avstånd mellan sprinkler DH56 är 4,3 m. 

 
Typ av godkännande: 
• Snabb respons, utökat täckningsområde. 
• Godkänd för installation enligt NFPA 13 för utrymmen 

med låg risk. 

Underhåll 
Modell DH56 ska inspekteras och sprinklern underhållas enligt 

NFPA 25. Rengör inte sprinkler med såpvatten, ammoniak eller 
annan rengöringsvätska. Avlägsna damm med en mjuk borste 
eller försiktig dammsugning. Ta bort sprinkler/täckbrickor som har 
blivit målade (utöver fabriksapplicerad färg) eller skadats på något 
sätt. Se till att alltid ha reservsprinkler i lager för att möjliggöra 
snabb ersättning av skadade eller utlösta sprinkler. Sprinklern bör 
ligga kvar i originalförpackningen fram till installation. Detta 
minimerar risken för skador, som kan göra att sprinklern fungerar 
fel eller inte alls. 
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Figur 1. Modell DH56 FP infälld   
Figur 2. Modell DH56 F2 infälld 

 

3. 

38,10 MAX. 

AVSTÅND MELLAN 

ANSLUTNINGENS YTA 

OCH VÄGGEN 

TRYCK PÅ DEKORRINGEN OCH 

VRID FÖR ATT JUSTERA TILL 

ANLIGGNING MOT VÄGGEN 

 

 

REKOMMENDERAD 

VÄGGHÅLS- 

DIAMETER 

66,68 mm 

MÅTT INOM PARENTES ÄR 

I MILLIMETER (mm) 

12,7 

JUSTERING 

VRID FJÄDERKRAGEN  

TILLS DEN LIGGER AN MOT 

SPRINKLERNS  

NYCKELTAG. 
19 mm AVSTÅND MELLAN 

ANSLUTNINGENS 

YTA OCH VÄGGEN 

REKOMMENDERAD 

VÄGGHÅLS- 

DIAMETER 

66,68 mm 

1/2“ [12,7] 

JUSTERING 
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Figur 3. Modell DH56 SWC dold   
 
 

Figur 4. Täckningsområde modell DH56 
 

38,10 

MAX. AVSTÅND MELLAN 

ANSLUTNINGENS 

YTA OCH VÄGGEN 

TRYCK PÅ TÄCKBRICKAN OCH 

VRID FÖR ATT JUSTERA TILL 

ANLIGGNING MOT VÄGGEN. 

 

 

MÅTT INOM PARENTES ÄR 

I MILLIMETER (mm) 

REKOMMENDERAD 

VÄGGHÅLS- 

DIAMETER 

66,68 mm 

12,7 

JUSTERING 

Max. inbördes avstånd 8,5 m 

Min. inbördes avstånd 4,5 m 

SPRINKLER MODELL DH56 

TÄCKNINGSOMR

ÅDE GOLV. 

Baserat på valt utloppsflöde 

och tryck 

Min. 100 mm från tak 
Max. 305 mm från tak 

4. 
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Ytskikt(1)
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Andra kulörer och ytskikt kan beställas. Kontakta fabriken för mer 
information. 
(2) cULus-listad som korrosionsbeständig. 

OBS! Färg eller annan beläggning som appliceras över fabriksytskiktet 
gör att alla godkännanden och garantier upphör att gälla. 

 

 

 

Kategori UL-listning sprinkler, 

automatiska och öppna. 

Sprinkler med snabb respons. 

 
Monteringsnyckel 

Modell W2 (ej infälld, ej dold) modell W4 

(infälld, dold) 

 
OBS! Läcktät sprinklerfog 1/2” NPT (R1/2) kan erhållas 
med åtdragningsmoment 11–24 N-m. Dra inte åt 
sprinkler till högre åtdragningsmoment än det högsta 
rekommenderade, det kan orsaka läckage och/eller 
skada sprinklerna. 

 
Data för täckkåpa: 

FP skål/täckkåpa 13 mm justering F2 infälld 

täckkåpa 13 mm justering 

 

Beställningsinformation 
Ange: 

• DH56 

- Ytskikt sprinkler 

• DH56 infälld 

- Ytskikt sprinkler 

• Täckkåpa FP eller F2 

- Ytskikt täckkåpa 

• SWC dold 

- Ytskikt täckbricka 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Standardytskikt (1)
 

Sprinkler Täckkåpa FP Täckkåpa F2 Täckbricka 

Vit eller 

svart 

polyester (2) 

Krom 
Brons 

Vit krom Vit krom Vit krom 

Ytskikt för specialtillämpningar 

Sprinkler Täckkåpa F2/FP 

Kemiskt pläterad nickel 

med PTFE(2)
 

Rostfritt stål 

 


