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Bulletin 013 december 2021 

 

Standardresponsspri

nkler serie F1 
 
 

Sprinklertyper modell F156 
Standard uppåtriktad 

Standard nedåtriktad 

Konventionell 

Vertikal 

väggsprinkler 

Horisontell 

väggsprinkler 

Sprinklertyper modell F156 infälld 
Nedåtriktad 

F1/F2/FP Horisontell 

väggsprinkler 

Sprinklertyper modell F142, F1XLH och 
F128 

Standard 

uppåtriktad 

Standard 

nedåtriktad 

 
 
 
 
 
 

Uppåtri
ktad 

 

  
Nedåtriktad Konventionell 

Sprinklertyper modell F142, F1XLH och 

F128 infälld 
Nedåtriktad F1/F2/FP 

Godkännande organisationer 
1. Underwriters Laboratories Inc. och certifierad för Kanada 

(cULus) 

2. Factory Mutual Approvals (FM) 

3. Loss Prevention Council (LPCB, UK) 

4. VdS Schadenverhütung GmbH 

5. EU-försäkran om överensstämmelse: 0786-CPD-40237 
(RA1314) 

0786-CPD-40253 (RA1325) 

0786-CPD-40254 (RA1375) 

Kategori UL-listning 
Sprinkler, automatiska och öppna (VNIV) 

 

Produktbeskrivning 
Glasbulbssprinkler serie F156, F142, F1XLH och F128

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
XLH infälld 
Nedåtriktad 

F1/F2 

 
 

XLH uppåtriktad 

 

 

 
XLH infälld 

Nedåtriktad FP 

Vertikal 
väggsprinkler 

 

Horisontell 
väggsprinkler 

Infälld 
Nedåtriktad/F1/F2 

Infälld 
Nedåtriktad/FP 

Infälld 
Horisontell 

väggsprinkler 

XLH nedåtriktad 

http://www.ahlsell.se/
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kombinerar tåligheten hos en standardsprinkler med den attraktiva låga profilen hos en dekorativ sprinkler. Den är funktionell och attraktiv antingen 
den installeras på exponerade rör eller i ett kontorstak. 

Vackert mångsidig beskriver Reliable infälld sprinkler modell F156, F142, F1XLH och F128 med glasbulb. Infälld montering av modell F156, F142, 

F1XLH och F128 framhäver den låga profilens dekorativa utseende och underlättar snabb och perfekt installation. 

Infälld täckkåpa modell F156, F142, F1XLH och F128 är mycket justerbar. Den tvådelade konstruktionen gör att monteringen i fält går mycket 

enkelt och snabbt. Den gör det också möjligt att ta bort takpaneler senare, utan att brandskyddssystemet stängs av, vilket underlättar underhållet 

av installationer ovanför taket. 

Automatisk sprinkler modell F156, F142, F1XLH och F128 har en 5,0 mm känslig glasbulb. Glasbulben består av en noggrant kontrollerad mängd speciell vätska 

hermetiskt innesluten i en precisionstillverkad glaskapsel. Denna glasbulb är speciellt konstruerad för snabb termisk respons. Vid normal temperatur innehåller 

glasbulben fluid i vätskefas och ångfas. 

Ångfasen kan ses som en liten bubbla. Vid uppvärmning expanderar vätskan, så att bubblan blir mindre och mindre när vätsketrycket ökar. Fortsatt uppvärmning 

gör vätskan att expanderar och trycker mot bulben, vilket gör att glaset splittras och öppnar vattenvägen så att spridarplattan kan fördela det utströmmande vattnet. 

Temperaturklassen för sprinkler modell F156, F142, F1XLH och F128 framgår av kulören på glasbulbens kapsel och, om tillämpligt, av kulören på ramen. 

 

 

 

 
Modell F142, F1XLH uppåtriktad 

 

Tapp 
(Endast XLH) 

Spridarplatta 

Bricka 

Ram 

Justerskruv 

Bulb 

Skål 

http://www.ahlsell.se/
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Tekniska data: 

 
Modeller 

 
Nominell K-faktor 

 
Respons 

Gängdi

mensi

on 

Max. 

arbetstryck 

Min.  

arbetstryck 
Temperaturklas

s 

 
Ytskikt 

F156 5,6 (80 metrisk)  

 
Standard 

 
1/2” 
NPT 

(R1/2) 

250 PSI*  

 
7 PSI 

 
Se tabell över 

temperaturklas

ser 

 

Se tabell 

över ytskikt 
F142 

F1XLH 
4,2 (60 metrisk)  

175 PSI 

F128 2,8 (40 metrisk) 
 

Materialdata: 

Ram Spridarplatta Justerskruv Tapp Skål Bricka Bulb 

 
DZR 
mässing 

QM 
mässing 

CDA-legering 
260, 

CDA-legering 

220 eller 
CDA-legering 

510 

CDA-legering 
360 

eller 

CDA-legering 
544 

CDA-legering 
360 

eller 

CDA-legering 
544 

CDA-legering 
651 

eller 

CDA-legering 
693 

 
Nickellegering 440 eller legering 

360 

med PTFE-tejp 

 

Glas 

OBS! Sprinkler modell F156 uppåtriktad, nedåtriktad och infälld nedåtriktad (SIN RA1325 och RA1314) är cULus-listade för 17 bar. 
 

  
 
 
 

Sprinkler modell F156, uppåtriktad, nedåtriktad och konventionell Sprinkler modell F142, F1XLH och F128 uppåtriktad 
och nedåtriktadMonteringsnyckel: Sprinklernyckel modell W2 

Installationsdata: 

 
(SIN) 

 
 
 
 
 

 
 

(1) Se bulletin 024 för specialresponssprinkler (F1S5-56) 
(2) cULus-listad korrosionsbeständig (polyesterbelagd) sprinkler. 
(3) Polyesterbelagd FM-godkänd sprinkler. 
(4)   

(5) Polyesterbelagd LPCB- och VdS-godkänd sprinkler RA1325, RA1314 och RA1375. 
(6) Kemiskt pläterad nickel med PTFE – UL-listad som korrosionsbeständig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
 

 

 

 

 

Nominell 

Öppning 

Gängdi

mensi

on 

Nominell K-faktor Sprinklerhöjd Godkännand

e organisation 

Sprinkler-ID 

US Metrisk Uppåtriktad Nedåtriktad 

Standard uppåtriktad (SSU) och nedåtriktad spridarplatta är försedd med 
positionsmarkering 

1/2” (15 mm) 
(1)

 

1/2” NPT 
(R1/2) 

5,6 80 2,25” (57 
mm) 

1, 2, 3, 4, 5 RA1325(2) (3) (5) 

(6) 
RA1314(2) (3) (5) 

(6) 

7/16” (10 mm) 1/2” NPT 
(R1/2) 

4,2 60 2,25” (57 
mm) 

1 RA1323(2)(6) RA1313(6)
 

3/8” (10 mm) 1/2” NPT 
(R1/2) 

2,8 40 2,25” (57 
mm) 

1 RA1321(2)(6) RA1311(6)
 

Konventionell installation i uppåtriktad eller nedåtriktad position 

15 mm (1)
 1/2” NPT 

(R1/2) 
5,6 80 57 mm 3, 4, 5 RA1375(5)

 

 

u  

http://www.ahlsell.se/
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Sprinkler modell F156, F142, F1XLH och F128 infälld nedåtriktad(1)
 

Monteringsnyckel: Sprinklernyckel modell W4 

Installationsdata: 

Nominell 
Öppning 

Gänga 
Storlek 

Nominell K-faktor Sprinkler 
Höjd 

Sprinkler-ID 
(SIN) US Metrisk 

15 mm 1/2” NPT 
(R1/2) 

5,6 80 2,25” (57 
mm) 

RA1314(2)
 

7/16” (10 mm) 1/2” NPT 
(R1/2) 

4,2 60 2,25” (57 
mm) 

RA1313(2)
 

3/8” (10 mm) 1/2” NPT 
(R1/2) 

2,8 40 2,25” (57 
mm) 

RA1311(2)
 

(1) Se datatabell för täckkåpa för godkännanden och mått 
(2) Kemiskt pläterad nickel med PTFE – cULus-listad som korrosionsbeständig 

 

Modell F156, F142, F1XLH och F128 F1 eller F2 Modell F156, F142, F1XLH och F128 FP 

VRID KRAGEN 
TILLS DEN LIGGER 
AN MOT 
SPRINKLERNS 

NYCKELTAG. 

2 1/4" HÅLDIA. 
57,2 mm 

1 15/16" HÅLDIA. 
49,2 mm] 

1" x 1/2" 
REDUCERSTYCKE 

TÄCKKÅPA F1 
19 mm 

JUSTERING 
TÄCKKÅPA F2 
12,7 mm 
JUSTERING 

AVSTÅND MELLAN 
ANSLUTNINGENS YTA OCH 
TAKYTAN 
TÄCKKÅPA F1 

VID MAX. INFÄLLNING = 25,4 mm 
VID MIN. INFÄLLNING = 9,5 mm 
 
TÄCKKÅPA F2 

VID MAX. INFÄLLNING = 19 mm 
VID MIN. INFÄLLNING = 9,5 mm 
] 

TÄCKKÅPA F1 
VID MAX. INFÄLLNING = 22 mm 
VID MIN. INFÄLLNING = 41, 3 mm 
 

TÄCKKÅPA F2 
VID MAX. INFÄLLNING = 28,6 mm 
VID MIN. INFÄLLNING = 41, 3 mm 
] 

 

AVSTÅND MELLAN ANSLUTNINGENS 
YTA OCH TAKYTAN 
TÄCKKÅPA F1 
VID MAX. INFÄLLNING = 38 mm 

VID MIN. INFÄLLNING = 25,4 mm 
 

VID MAX. INFÄLLNING = 14,3 mm 
VID MIN. INFÄLLNING = 25,4 mm 
 

INFÄLLD NEDÅTRIKTAD TÄCKKÅPA W/F1 ELLER F2 
SPRINKLER INTE FM-GODKÄND MED TÄCKKÅPA F1 

INFÄLLD NEDÅTRIKTAD TÄCKKÅPA W/FP 
SPRINKLER INTE FM-GODKÄND MED TÄCKKÅPA FP 

TAK 

REDUCERS
TYCKE 

JUSTERING 

HÅL I TAK 

SKÅL 

http://www.ahlsell.se/
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Modell F156 vertikal 

väggsprinklerMonteringsnyckel: Sprinklernyckel 

modell W2Monteringsposition: Uppåtriktad eller 

nedåtriktadTyp av godkännande: Utrymme med låg risk 

 
USA- patent nr 6 374 920 

 
Sprinklertyp Avstånd mellan spridarplatta och 

innertak (min.–max.) 

Uppåtriktad 4” (102 mm) till 12” (305 mm) 

Nedåtriktad 4” (102 mm) till 12” (305 mm) 
 

Installationsdata: Vertikal väggsprinkler 

Nominell 

Öppning 

 
Gängdimension 

Nominell K-faktor 
Sprinklerhöjd Godkännande (1)

 

organisationer 

Sprinkler-ID 

(SIN) 
US Metrisk 

15 mm 1/2” NPT (R1/2) 5,6 80 2,25” (57 mm) 1, 2, 3 RA1385(1) (2) (3) (4) 

(1) LPC-godkännande gäller endast nedåtriktad, temperaturklass 57 till 141 °C. 
(2) cULus-listad korrosionsbeständig (polyesterbelagd) sprinkler. 
(3) cULus-listning och FM-godkännande som korrosionsbeständig för bly, vax och vax över bly. 
(4) Kemiskt pläterad nickel med PTFE – cULus-listad som korrosionsbeständig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell F156 EC horisontell väggsprinkler 
Spridarplatta: HSW 

Monteringsnyckel: Sprinklernyckel modell W2 
 
 
 
 

 

Horisontell väggsprinkler 
 

Installationsdata: Horisontell 
väggsprinkler 

OBS! Använd monteringsnyckel W4 för infälld sprinkler HSW. FM och cULus 

tillåter användning med täckkåpa F1 eller F2 endast för låg risk. 

 

AVSTÅND MELLAN ANSLUTNINGENS 
YTA OCH TAKYTAN 
TÄCKKÅPA F1 
VID MAX. INFÄLLNING = 25,4 mm 
VID MIN. INFÄLLNING = 9,5 mm 
 
TÄCKKÅPA F2 
VID MAX. INFÄLLNING = 19 mm 
VID MIN. INFÄLLNING = 9,5 mm 
 

 
TÄCKKÅPA F1 
VID MAX. INFÄLLNING = 34,9 mm 
VID MAX. INFÄLLNING = 52,4 mm 
 
TÄCKKÅPA F2 
VID MAX. INFÄLLNING = 41,3 mm 
VID MIN. INFÄLLNING = 52,4 mm 
 

 
TÄCKKÅPA F1 
19 mm JUSTERING 
 
TÄCKKÅPA F2 
12,7 mm JUSTERING 

VRID KRAGEN TILLS DEN 
LIGGER AN MOT 
SPRINKLERNS 
NYCKELTAG. 
 

REDUCER
STYCKE 

TAK TILL 
SPRIDARPLATT
A 

INFÄLLD HSW W/TÄCKKÅPA F1 ELLER F2 
(1) FM-GODKÄND FÖR AVSTÅND 101,6 TILL 152,4 mm MELLAN TAK OCH SPRIDARPLATTA. 

HÅLDIAMETER 

http://www.ahlsell.se/
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Nominell 
öppning 

 

Gängdimension 

Nominell K-faktor 
Sprinklerhöjd 

Godkännande organisationer Sprinkler-ID 

(SIN) 

US Metrisk 
 

Låg risk 
Normal risk 

15 mm 1/2” NPT (R1/2) 5,6 80 2,63” (67 mm) 1, 2 1 RA1335(1) (2) (3) (4) 

(1) cULus-listad korrosionsbeständig (polyesterbelagd) sprinkler. 
(2) cULus-listning och FM-godkännande som korrosionsbeständig för bly, vax och vax över bly. 
(3) Polyesterbelagd FM-godkänd sprinkler. 
(4) Kemiskt pläterad nickel med PTFE – cULus-listad som korrosionsbeständig

http://www.ahlsell.se/
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Användningsområden 

Sprinkler modell F156, F142, F1XLH, F128 samt infälld 
sprinkler modell F156, F142, F1XLH och F128 används i 
fasta brandskyddssystem: 

 Våta, torra, deluge eller förutlösning. Säkerställ att 

öppningsstorlek, temperaturklass, typ av spridarplatta och 

sprinklertyp överensstämmer med de senaste publicerade 

standarderna från National Fire Protection Association eller 

behörig godkännande myndighet. 
Installation 

Sprinkler modell F156, F142, F1XLH och F128 har 

standardrespons och är avsedda för installation enligt NFPA 

13. De måste monteras med sprinklernyckel modell W2, 

speciellt utformad av Reliable för användning med dessa 

sprinkler. 

Infälld sprinkler modell F156, F142, F1XLH och F128 

Infällda ska monteras med max. infällning 19 mm. Täckkåpa 

modell F1, F2 och FP enligt bilden är den enda infällda 

täckkåpa som får användas med infälld sprinkler modell 

F156, F142, F1XLH och F128. Om någon annan infälld 

täckkåpa används upphör alla garantier och godkännanden 

att gälla. Använd sprinklernyckel modell W4 vid montering av 

infälld sprinkler modell F156, F142, F1XLH och F128. Andra 

typer av skruvnycklar kan skada sprinklern. 

OBS! Läcktät sprinklerfog 1/2” NPT (R1/2) kan erhållas 

med åtdragningsmoment 11–24 N-m). Dra inte åt sprinkler 

till mer än det maximala rekommenderade 

åtdragningsmomentet. Det kan orsaka läckage eller skada 

på sprinkler. 

Sprinkler med glasbulb har orange kåpor som skyddar 

glasbulben under monteringen. TA BORT DESSA KÅPOR 

FÖRST EFTER ATT SYSTEMET PROVATS 

HYDROSTATISKT OCH EVENTUELLA TÄCKKÅPOR HAR 

MONTERATS. RASCO skruvnycklar är konstruerade för 

montering av sprinkler med monterade skydd. 
 

Beställningsinformation 

Ange: 
1. Sprinklermodell 

2. Sprinklertyp 

3. Nominell K-faktor 

4. Temperaturklass 

5. Ytskikt sprinkler 

6. Gänga: [1/2” NPT] [ISO 7-1R1/2] 

7. Ytskikt täckkåpa (om tillämpligt) 
OBS! Vid beställning av infälld sprinkler modell F156, F142, F1XLH och F128 
förpackas täckkåpor och täckbrickor separat. 

 

 

Underhåll 

Sprinkler modell F156, F142, F1XLH och infälld sprinkler 
modell F156, F142, F1X-LH och F128 bör inspekteras och 
sprinklersystemet underhållas enligt NFPA 25. 

 

 

 Rengör inte sprinkler med såpvatten, ammoniak eller 

annan rengöringsvätska. Byt ut alla sprinkler som har blivit 

målade (utöver fabriksapplicerad färg) eller skadats 

på något sätt. Se till att alltid ha reservsprinkler i 

lager för att möjliggöra snabb ersättning av skadade 

eller utlösta sprinkler. Sprinklern bör ligga kvar i 

originalförpackningen fram till installation. Detta 

minimerar risken för skador, som kan göra att 

sprinklern fungerar fel eller inte alls. 
 

Temperaturklasser 
 

 

Klassificering 
Sprinkler 

Temperatur 
Max. 

omgivnings

temp. 

Kulör 

bulb °C °F 

Normal 57 135 100 °F (38 °C) Orange 

Normal 68 155 100 °F (38 °C) Röd 

Medelhög 79 175 150 °F (66 °C) Gul 

Medelhög 93 200 150 °F (66 °C) Grön 

Hög(1)
 141 286 225 °F (107 

°C) 
Blå 

Extra hög(1)
 182 360 300 °F (149 

°C) 
Lila 

Ultrahög(1) (2)
 260 500 475 °F (246 °C) Svart 

(1) Ej tillgängligt för infällda sprinkler. 
( 2) cULus-listning endast för SIN RA1325 och RA1314. 

Max. arbetstryck 

175 psi (12 bar) 

SIN RA1325 och RA1314 cULus-listade för 17 bar 

100 % hydrostatiskt provad vid fabrik vid 34,5 bar 

Ytskikt(1)
 

Standardytskikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Andra kulörer och ytskikt kan beställas. Kontakta fabriken för mer 

information. Sprinkler målade med anpassad kulör kanske inte behåller 

sin UL-listning avseende korrosionsbeständighet. 
(2) 200 °F (93 °C) max. 
(3) Endast UL- och ULC-listade. 
(4) Endast temperaturklass 68 till 93 °C. 
( 5) Sprinkler 141 °C kan vara försedda med ytskikt för 

omgivningstemperatur högst 66 °C. 
(6) cULus-listning som korrosionsbeständig gäller SIN RA1325 

(uppåtriktad) RA1323 (uppåtriktad), RA1321 (uppåtriktad), RA1335 

(HSW), RA1385 (VSW) och RA1314 (nedåtriktad) i standard svart eller 

vitt. Polyesterkorrosionsskydd i andra kulörer kan beställas. 
(7) FM-godkännande för ytskikt ”polyesterbelagd” gäller SIN RA1314, 

RA1335 och RA1325 i standard svart eller vitt. 
(8) FM-godkännande för ytskikt gäller endast SIN RA1335 och RA1385. 
(9) LPCB- och VdS-godkännande för ytskikt gäller endast RA1325, RA1314 

och RA1375. 
(10) cULus-listning som korrosionsbeständig för SIN RA1325 ,RA1314 

,RA1323, RA1313 ,RA1321, RA1311, RA1385 och RA1335. 
(11) FM-godkännande som korrosionsbeständig för SIN RA1314, RA1325, 

RA1335 och RA1385. 

 

  

Sprinkler Täckkåpa 
Brons 

Krom 
Polyesterbelagd(6) (7) (9)

 

Mässing 

Krom 
Vit målad 

Ytskikt för specialtillämpningar 
Sprinkler Täckkåpa 

Kemiskt pläterad nickel med 
PTFE(3) (10) (11)

 

Kemiskt pläterad nickel med 
PTFE 

Blank mässing(2)
 Blank mässing 

Svart målad (3) (9)
 Svart målad 

Benvit(3)(9)
 Benvit 

Krom matt Krom matt 
Blypläterad(3) (4) (8)

  

Vaxbelagd(3) (4) (5) (8)  

Vax över bly(3) (4) (5) (8)  

 

http://www.ahlsell.se/

