Specifikationer

Console (=)

e SPiloniser (ingdr). e Tvittbart permanent filter med l&ng livslangd.
e Kompakt design: endast 199 mm djup. e Automatisk omstartfunktion.

e Tvéseparata luftutlopp &r majliga, 6vre (kylning eller uppvarmning)

och nedre (kylning och uppvarmning).

Inomhusenhet AC026RNJDKG/EU ACO35RNJDKG/EU ACO52RNJDKG/EU
Utomhusenhet - Enfas AC026RXADKG/EU ACO35RXADKG/EU AC525RXADKG/EU
gromhusenhet- Trefes ___

Kapacitet
Kylning (min/nominell/max) kw 1,0/2,6/3,4 0,89/3,50/4,90 19/5,0/5,5
Uppvarmning vid +7 °C (min/ kw
nominell/max) 1,0/3,5/4,2 1,00/4,00/5,30 1,5/5,6/6,5
Uppvarmning vid -5 °C kw 34 39 55
Uppvérmning vid -15 °C kw 3,00 3,50 490
Prestanda
Energieffektivitet SEER' w/w XY A+ 2 o1/ 59/
kylnin
PhlLL Effektforbrukning kWh/ar 142 201 297
Pdesignc kw 2,6 35 50
. L1d
EER w/wW 3,61 312 2,79 TI llbehor
Energieffektivitet SCopP’ w/wW 4.2/, 47/ 4,0/,
uppvarmning
Effektforbrukning kWh/ar 667 683 840 .
Pdesignh (genomsnitt) kw 2,0 2,0 2,4
cop’ w/wW 3,30 3,07 3,01 —
Luftflo ighet (H/M/L) m#/min 7,5/6,8/6,0 8,5/7,2/6,2 94/8,4/74
Ljudeffekt Inomhusenhet dB(A) 53 55 60 Tradls fjérrkontroll (ingar)
Utomhusenhet dB(A) 59 61 62
5 AR-EHO3E
Ljudtryck Inomhusenheter (H/M/L/Tyst) dB(A) 36/31/26/23 38/34/30/24 43/39/35/32
Utomhusenhet (H/L) dB(A) 47/46 48/48 48/48
Flakt/Utomhusenhet  Typ Turbo Turbo Turbo
Effekt w 37 35 35
Antal flaktar = 1 1 1
Drifttemperatur- Kylning °C -15-46 -15-46 -15-50
omréade R .
Uppvdrmning °C -20,0-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0 Pekskarmskontroll

Stromkalla Inomhusenhet &, #,V, Hz 16, 2,220-240V,50 Hz 16, 2,220-240V, 50 Hz 1¢,2,220-240V,50 Hz MWR-SHITN
Utomhusenhet enfas &, #,V, Hz 1¢,2,220-240V, 50 Hz 1¢,2,220-240V,50 Hz 16, 2,220-240V, 50 Hz
Utomhusenhet trefas &, #,V, Hz - - - -
p typ L Typ Singel BLDC Singel BLDC Tva BLDC
Effekt Kylning kw 0,23/0,72/1,20 0,25/1,12/1,50 0,25/1,79/2,20
i rominelva Uppvarmning kw 0,21/1,06/1,45 0,21/1,30/1,80 0,25/1,86/2,50
Inmatningsstrom Kylning (Min/Std/Max) A 1,6/3,6/5,5 1,6/5,5/75 2,6/8,0/10,0
Uppvarmning (Min/Std/Max) A 1,3/5,0/70 1,3/5,9/10,5 2,3/8,3/14,0 MWR-WGOOIN/MWR-WGOOKN
weee____________________|
Yttermatt Inomhusenhet mm 720 x199 x 620 720 x199 x 620 720 x199 x 620
(iR Utomhusenhet mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310
Nettovikt Inomhusenhet kg 16,0 16,0 16,0
Utomhusenhet kg 32,5 355 46,5
Kéldmedium Typ R32 (innehéller fluorerade véaxthusgaser. GWP-FAKTOR = 675) MIM-HOAEN
Fabriksfyllnad kg 0,9/20 m 09/20m 1,2/10 m
Pafyllning ton CO2-ekvivalent tCOze 0,61 0,61 0,81
Pafyllning av kéldmedium g/m - - 15
L @, tum /4 1/4 1/4 —
Gasledning @, tum 3/8 3/8 1/2
Ledningslangd Min/max m 3/20 3/20 3/30
Ledningshdjd Max m 15 15 20 MRW-TA
L Drénerit g, mm ID18 ID18 D18

Energiméarkningen som visas &r enligt EU nr 626/2011 (LOT 10) mérkningsklassificering 2019, pa skala fran D till A+++.



Mattritningar

Console (=)

AC026/035/052*NJDK*/EU Enheter: mm [tum]
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AC026/35RNJDKG/EU ACO052RNJDKG/EU
1 Vitskeledning 26,35 (1/4)
Gasledning 29,52 (3/8) 212,70 (1/2)
Kondensavloppsledning D18 [11/16] Slang

Strom-/kommunikationskabelrér
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