MODEL DDX-LP TORRORSVENTIL

MED SYSTEMAVSTANGNINGSVENTIL

Aterstillningsrutin

1.

Stang huvudvattenforsoérjningskontrollventilen(1A) till
DDX-LP-ventilen

2. Sténg tryckkammarens tillforselventil(2).

3. Sténg ventilen(22) for luft- eller kvavetillforseln till sprinklersystemet.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.
19.

. Oppna huvuddréneringsventilen(3) och &t systemet tdmmas helt.

Lamna huvuddréneringsventilen(3) éppen

. Oppna alla dréneringsventiler (3),(4),(5),(7) och ventiler vid lagpunkter

genom hela systemet, sting dem nar vattenflodet upphor.

. Kontrollera och byt ut alla delar av detektionssystemet och/eller

sprinklersystemet som utsatts for ev. brand

. Oppna den manuella aktiveringen for att avlasta trycket i

tryckstangskammaren pa DDX-LP-ventilen(4) (se punkt 5).

. Oppna larmavsténgningsventilen(6), tryck in droppventilen (9) och

drénera larmledningen. Stang larmavst.ventilen(6)

. Tryck in och vrid den externa aterstallningsknappen

moturs (ndr du ar vand mot ventilen) tills du hor ett tydligt ljud som
indikerar att klaffan har aterstéllts. Obs: Aterstéliningsvredet kan endast
vridas nér trycket i tryckstdngskammaren ventileras till atmosfariska
forhallanden (se steg 7)

Oppna tryckstangskammarens tillférselventil(2). och I&t vatten fylla
tryckkammaren. Lamna tryckkammarens avstangningsventil (2)i oppet
lage

Stang den manuella aktiveringen modell B(4) nar ett jaAmnt vattenfléde
genomstrémmar ventilen.

Lat vatten rinna genom modell LP torrstélldonet(19) tills all luft har
témts ut fran aktiveringsréren

Stang torrpilotmandverdonet genom att 6ppna ventilen(22)for luft eller
kvave. Lat trycket 6kas till niva specificerad

i tabell F. Stall sedan in tryckluftsmatningen till automatisk drift. Obs:
Det kan bli nédvéndigt att tillfalligt stdnga huvuddréneringsventilen(3)
for att bygga upp lufttrycket till den rekommenderade nivan.

Oppna larmavstangningsventilen(6) och kontrollera att
huvuddraneringsventilen(3) &r 6ppen. Oppna forsiktigt
huvudventilen(1A) som styr vattentillférseln till modell DDX-LP-ventilen,
stédng huvuddraneringsventilen helt nar vattenflodet hors, 6ppna
kondensavrinningsventil (5) och Iat rinna tills dess att allt vatten kommit
ut. Stang sedan ventil (5) nar fléde av vatten upphért. Kontrollera att
luft eller vatten inte lacker genom droppventilen. Om inget lackage
intraffar ar klaffen stangd.

.Om det aterfinnes en accelerator installerad pa systemet, aterstall den

nu enligt tillverkarens instruktioner. For Reliable modell B1-accelerator,
se teknisk bulletin 323. Obs: Luft- eller kvavesystemet maste vara i
automatisk drift for att acceleratorn skall kunna stéllas in korrekt.

Oppna varsamt vattentillférselns huvudavstégningsventil (1A)tills den
ar helt 6ppen, och kontrollera att dess ¢vervakning ar | funktion.

Tillse att tryckkammarens avstangningsventil(2). och
larmavstangningsventil(6) ar dppna. Obs: Tryckkammarens
avsténgningsventil maste vara 6ppen for att uppréatthalla hydraultrycket
i tryckkammaren efter att DDX-LP-ventilen(15) har aterstallts

Tillse att den manuella aktiveringen Model B ar sékrad i franslaget lage

Underratta alla berérda parter att systemet har tagits i drift

Besiktning, provning, och
underhall

1.

. Larmledning -- tillse att larmavsténg-

. Andra ventiler --tillse att tryckkammare

Underratta alla berérda parter att
provning kommer att utféras pa systemet..

. Vattenforsorjning -- tillse att ventiler for

vattentillférseln till larmventilen &r helt
Oppna och dvervakade pa ratt satt

nings ventilen(6) stélls i 6ppet lage.

avsténgningsventil ar 6ppen, saval som
alla manometerventiler.
Huvuddréneringsventilen,
kondensatavtappningsventilen(5) och
larmprovningsventilen(7) skall vara
stédngda

. Droppventil(9) -- tryck in kolven for att

sakerstélla att ventilen 6ppnar. Om inget
vatten kommer ar larmventilens sate tatt.
Kontrollera avluftningshalet pa
undersidan av tryckstangskammaren for
lackage

. Kontrollera att lufttrycket Gverensstammer

med tabell F

. Aktiveringsanordning -- Kontrollera

lackage vid utloppet fran
aktiveringssanordningen (d.v.s. manuell
nddaktivering) Kontrollera ocksa att
slangdraneringsledningarna fran
aktiverings- anordningarna inte &r
skadade eller klamda, vilket kan forhindra
korrekt aktiveing av DDX-LP-ventilen(15).

. Prova vattenflddeslarm -- Oppna

larmprovningsventilen(7) sa att vatten kan
stromma till den elektriska
brandlarmspressostaten(13) och till det
vattendrivna larmklockan om sa&dant finns
installerat. Efter provning skall denna
ventil(7) sténgas helt. Tryck in kolven pa
droppsventilen(9) tills allt vatten har runnit
ut fran larmledningen

. Provning av pressostat(14)

(tryckbrytare/tryckvakt) -- Sténg
kontrollventilen (22). Minska Iufttryckett
fran normalt och verifiera att lagtrycks-
larmet fungerar.

10. Driftstest -- Oppna ventil(4) fér manuell

OBS: ETT FUNKTIONS- TEST KOMMER ATT

nodaktivering stang ventilen 1B.

FA LARM- VENTILEN ATT AKTIVERAS OCH
OPPNA FOR VATTENFLODE TILL
SPRINKLERSYSTEMET

11.Séakra den manuella

nddaktiveringsventilern(4) i sténgt lage
efter att larmventilen har aterstallts

12.Underratta alla berérda parter att

provningen ér klar och systemet ater har
tagits i drift.

Provning ventilaktivering
1.

Stang huvudavsténgningsventilen (1A)
samt (1B) och 6ppna
huvuddraneringsventilen(3).

. Tillse att avstangningsventil(2)for

hydrauliskt tryck till
kolv-stangstangskammaren ar 6ppen,
vilket tillater vatten att komma in i
tryckstangskammaren

. Simulera tryckfall av sprinkler systemet

genom att 6ppna ventil (3) eller (5).

. Fallande lufttrycktryck torde resultera i ett

hastigt vattentrycksfall i
tryckstangskammaren, vilket indikeras av
manometern pa den hydrauliska
aktiveringsfunktionen

. Aterstéll ventilen(15)i enlighet med

vidstaende aterstéallningsrutin.

TILL EVENTUELL
LARMKLOCKA

VY BAKIFRAN
MODEL DDX—LP TORRORSVENTIL

KNAPP FOR
ATERSTALLNING

TRYCK IN OCH VRID MEDSOLS FOR
ATERSTALLNING AV KLAFF. ENDAST NAR TRYCKKAMMAREN
AR TRYCKLGS (0 BAR).

Dréanering av
overskotts-/kondensatvatten

1. Underratta alla berérda parter att underhall
utfrs pa systemet.

. Sténg huvudavsténgningsventilen(1A).
. Oppna huvuddréneringsventilen(3).
. Oppna kondensatdraneringsventilen(5).

. Sténg forsiktigt huvuddréneringsventilen(3).

D O~ W N

. Stang kondensatdréneringsventilen(5) (nar
vatten slutat fléda).

N

Lat lufttrycket aterga till normal niva

8. Oppna gradvis huvdavsténgningsventilen
(1A) till fullt 6ppen.

9. Underratta alla berorda parter att systemet
har tagits | drift.

|
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AVST.VENTIL TRYCKLUFT/KVAVE
22 | INGAREJILEVERANSEN OPPEN
21 | OVERTRYCKSVENTIL (3,5 BAR)
20 | ANSL TRYCKLULFT
19 | TORRPILOT / STALLDON
S [fg | ACCELERATOR (TILLVAL)
S |17 | FLTER
16| BACKVENTL
15| LARMVENTIL DDX
1 | PRESSOSTAT [TRYCKBRYTARE)
w | B | BRANDLARMPRESSOSTAT
= (12| LARMMANOMETER
= 11| MANOMETER TRYCKKAMMARE
10B | MANOMETER SYSTEMTRYCK
104 | MANOMETER INKOMMANDE TRYCK
® [ DropPVENTIL STANGD
AVST.VENTIL ACCELERATOR OPPEN
(D | LARMPROVVENTIL STANGD
(© | LARMAVST.VENTIL LARMAD OPPEN
& [ (® | KONDENSAVRINNINGSVENTIL STANGD
S [@® | NGDUTLGSNINGSVENTIL STANGD
‘é (® | DRANERINGSVENTIL STANGD
S | (@ | AVST.VENTIL TRYCKKAMMARE GPPEN
B | SYSTEMAVSTANGNINGSVENTIL GPPEN
@ | HUVUDAST.VENTIL LARMAD OPPEN
POS  BESKRIVNING DRIFTLAGE
Krav pa luft’kvave Tabell F
Vattentryck bar | Systemlutt eller kvavetryck
T2 08
2,1 07
34 038
5,2 0,9
6,9 1,0
8,6 1,1
10,3 1,2
12,1 1,2
13,8 1,3
15,5 14
17,2 1,5
19,0 1,6
20,7 1,7




