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Montageanvisning

Contaflexactiv ACF & ACR

Montage

1. Placera fogbleck ACR (pa rulle utan fot) pa armeringen och fast den med byglar.
Fogbleck ACF (med fot) monteras genom att bdja fotens bleck runt
armeringsjarnen.

2. Vid skarvar skall platarna éverlappas minst 10 cm och skarven sakras Fogbleck ACR
med en medfdljande bygel per dverlapp.

3. Vid hérn bockas ACR platen enkelt till 6nskad vinkel for hand mot en kant.
Med ACF klipps med fordel forst ett snitt i den delen av platen som
ligger mot armeringen innan bockning.

4. Placera alltid fogblecket med bentoniten mot den sida déar vattentryck Fogbleck ACF

forvantas uppsta.

5. Ytan pa betongen vid forsta gjutningen skall vara inom markeringarna pa platen. Ingjuten minst
3 cm i plattan.

Forvaring
Ska forvaras i en torr miljo skyddad mot varme.

Ovrigt
Avlagsna inte den delvis roda skyddsfilmen fran blecket. Skyddsfilmen utanpa bentoniten férintas vid

gjutning. Om bentoniten skadats eller svallt upp innan gjutning sa avlagsnas och ersattas den med ny
ACS tejp.

Anvaénd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedémning
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