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Spjéllstélldon for justerspjall i tekniska
byggnadsinstallationer

* Vridmomentmotor 40 Nm

* Nominell spénning AC/DC 24V

+ Styrning modulerande, Oppna/sténg, 3-
punkts, kommunicerande via MP-Bus

* Gangtid motor 150 s (90...150 5)

* Kommunikation via Belimo MP-Bus

* Med inkopplingsbar anslutningskabel

« 5 ars garanti

Tekniska data

Elektriska data

Busskommunikation

Funktionsdata

GM24SR-C2

Tekniskt datablad GM24SR.12

Bilden kan avvika fran produkten

Nominell spanning AC/DC24V

Nominell spanningsfrekvens 50/60 Hz

Nominellt spanningsomrade AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Effektforbrukning i drift 2W@150s

Effektférbrukning i vilolage 0.2W

Effektférbrukning for ledningsdimensionering 5 VA @ 150 s

Anslutningsforsérjning/styrning

Kabel FRNC (halogenfri)
1m4x 0.5 mm?[21 AWG]

Parallelldrift

See Electrical Installation or contact your local
Belimo representative

Kommunikativ styrning

MP-Bus

Antal noder MP-Bus max. 16
Vridmomentmotor 40 Nm
Driftomrade Y 2..10V
Ingédngsmotstand 100 kQ

Driftsvillkor Y, variabel

Startpunkt 0.5...30 V
Andpunkt 2.5..32V

Driftldgen valfritt Oppna/sténg
3-punkts
kommunicerande

Lagesaterforing U 2.10V

Lagesaterforing U, anteckning Max. 1 mA

Lagesaterforing U, variabel

Startpunkt 0.5..8 V
Andpunkt 2.5...10 V

Svarskanslighet 1.0% av AU
Omvaénd hysteres 2.5% av AU
Lagesnoggrannhet +5%

Rorelseriktning av motor

Y =0V, véanster stoppklack, lage CW

Rorelseriktning, variabel

Elektroniskt reversibel

Rorelseriktning, Anteckning

kan véljas med Belimo Assistant 2

Manuell tvangsstyrning

med lateral spak, kan lasas

Vridvinkel

Max. 95°

Vridvinkel (Anteckning)

kan begransas elektroniskt pa bada sidor med
Belimo Assistant 2

Gangtid motor 150's/90°
Gangtid motor variabel 90...150 s
Ljudniva, motor 40 dB(A) @ 150 s

Adaptionsinstallningsintervall

med Belimo Assistant 2

www.belimo.com

GM24SR.12 « sv-se * 2026-09-11 « Féremal fér andring 1/8


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

BELIMO

Tekniska data

Funktionsdata  Forbigd styrning

GM24SR-C2

Tekniskt datablad GM24SR.12

MIN (min. position) =0 %
MID (mellanldge, endast AC) = 50%
MAX (max. position) = 100 %

Koppling forbiga styrning variabel

MIN = 0%...(MAX - 20%)
MID = MIN...MAX
MAX = (MIN + 20%)...100%

Spindelférare

Universalklamkoppling reversibel
12..26.7 mm

Lagesindikering

Mekaniskt, instickbart

Sékerhetdata  Skyddsklass IEC/EN

111, Skyddsklenspanning (PELV)

Skyddsklass IEC/EN IP54

Skyddsklass NEMA/UL NEMA 2

EMC CEienlighet med 2014/30/EU
Certifiering IEC/EN IEC/EN 60730-1 och IEC/EN 60730-2-14
UL Approval N/A

UL 2043 Compliant N/A

Driftsatt Type 1

Nominell impulsspanning férsorjning / 0.8kV

styrning

Nedsmutsningsgrad 3

Miljoférhallanden vid drift

Klass 3K23 enligt IEC 60721-3-3

Omgivningsfuktighet

Max. 95% RH, icke-kondenserande

Omgivningstemperatur

-30...55°C [-22...131°F]

Omgivningstemperatur (Anteckning)

upp till 60 °C [140°F], max. 2 h/dag

Miljoférhallanden vid transport

Klass 2K11 enligt IEC 60721-3-2

Temperatur vid transport

-40...80°C [-40...176°F]

Miljoférhallanden vid lagring

Klass 1K21 enligt IEC 60721-3-1

Lagringstemperatur

-30...55°C[-22...131°F]

Underhall

underhallsfri

Vikt  Vikt

1.6 kg

Sakerhetsanvisningar

och luftbehandlingssysten och far inte anvandas utanfor det specificerade

f * Den har enheten har utformats fér anvandning i stationdra uppvarmnings-, ventilations-

applikationsomradet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.

+ Utomhusapplikationer: Endast méjligt om enheten inte utsatts for direkt paverkan av
(havs)vatten, sné, is, solljus eller aggressiva gaser och om det sakerstalls att
omgivningsforhallandena alltid ligger inom de gransvarden som anges i databladet.

+ Endast behoriga specialister far genomfora installationen. Alla applicerbara juridiska eller
institutionella installationsforeskrifter maste foljas under installation.

+ Enheten far endast dppnas pa tillverkarens plats. Den innehaller inte nagra delar som kan

kan bytas ut eller repareras av anvandaren.

* For att berdkna nodvandigt vridmoment maste specifikationerna fran spjalltillverkarna
betraffande tvdrsnitt, konstruktion, installationslage och ventilationsforhallanden

observeras.

+ Enheten innehdller elektriska och elektroniska komponenter och far inte kasseras med
hushallsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav maste observeras.
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M Tekniskt datablad

Produktfunktioner

Driftlige  Konventionell drift:

Stélldonet ar anslutet med en analog styrsignal Y och drivs till den definierade positionen.
Matspanningen U anvands for den elektriska indikationen av stalldonsldget och som
styrsignal for andra stalldon.

Drift pa bussen:

Stalldonet tar emot sin digitala styrsignal frdn den hégre nivans regulator via MP-bussen och
drivs till den definierade positionen. Anslutning U fungerar som ett
kommunikationsgranssnitt och levererar inte en analog matspanning.

Visuell statusdisplay  Enheten indikerar dess drift med hjalp av en grén lysdiod.

Omvandlare for givare  Anslutningsalternativ for en aktiv givare. Stalldonet fungerar som en analog/digital
omvandlare for dverforing av givarsignalen via MP-Bus till det hogre nivasystemet.

Ytterligare material kan behdvas for givaranslutningen. Se "Elektriska tillbehor”.

Konfigurerbar enhet  Fabriksinstéllningsarna omfattar de vanligaste applikationerna.

Parametrarna kan andras med hjélp av Belimo Assistant 2, antingen tradl6st via Near Field
Communication (NFC) eller via en kabelanslutning.

Enkel direktmontering  Enkel direktmontering pa spjéllaxeln med en universalklamkoppling levererad med en
mekanism for att forhindra att stalldonet roterar.

Manuell forbikoppling  Manuell férbikoppling mojlig med lateral spak (véxeln &r urkopplad sa lange spaken &r
aktiverad eller forblir 1ast).

Manuell férbikoppling med stationart stalldon anvands for montering, igdngkérning och
underhall av applikationen.

Justerbar vridvinkel  Justerbar vridvinkel med elektriska stoppklackar. Instéllningen av regleromradet (Min-Max)
gors med Belimo Assistant 2.

For applications with mechanical end stops or an actual operating range of less than 95°, the
control range must be adjusted or an adaptation carried out using Belimo Assistant 2.

Hog funktionell pélitlighet  Stdlldonet &r 6verbelastningsskyddat, kraver inga dndldgesbrytare och stoppar automatiskt
nar stoppklacken har natts.

Innovativ motorisering  Stdlldonet anvander det kraftfulla mikrochipet Belimo M600 i kombination med INFORM-
metoden. Det ger hela startmomentet fran stillastaende med hég precision (givarlos INFORM-
Drive av Prof. Schrédl).

Adaptation  En adaption kan utl6sas med Belimo Assistant 2. Under adaptionen av ett monterat stélldon
identifieras bada externa mekaniska stoppklackarna pa systemet (hela instéllningsomradet).

Stalldonet flyttas sedan till positionen definierad av styrsignalen.

Anslutning  Kabeln kan kopplas in och ut pa enheten.
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M Tekniskt datablad

Tillbehor
Verktyg  Beskrivning Typ
Serviceverktyg for tradbunden och tradlos installation, drift pa plats och  Belimo Assistant 2
fels6kning.
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus- LINK.10
omvandlare

for konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ZK2-GEN
ledare till MP/PP-plint

Elektriska tillbehdr  Beskrivning Typ
Signalomvandlare spanning/stromstyrka 100 kQ 4...20 mA, matning AC/  Z-UIC
DC24V
Lagesstallare foér vdiggmontering SGA24
Lagesstallare fér inbyggd montering SGE24
Lagesstallare for frontpanelmontering SGF24
Lagesstallare for vdiggmontering CRP24-B1
Anslutningskabel for 24 V-applikationer, 1 m FRNC (halogenfri), 4x A.EISC.10
0.5 mm?/20 AWG
Anslutningsplint kompl. fér 24 V-applikationer A.EIST.10
Kabelkanalskoppling, M20 S.EISCC.11
Kabelkanalskoppling, 1/2" NPT S.EISCC.10
Blindplugg S.EISBP.10

Mekaniska tilloehdr  Beskrivning Typ
Stalldonsarm for standardklamkoppling AH-GMA
Kulled lamplig fér spjallarm KH8/KH10 KG10A
Spjallarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklambygel diameter 14...25  KH10
mm [1/2...1"]
Vridsakring 230 mm, Multipack 20 st. Z-ARS230
Monteringssats for ldnkningsdrift for platt installation ZG-GMA
Lagesindikator S.MISPL.10

Elektrisk installation

Matning fran isolerande transformator.

& Stalldon far parallellkopplas om de inte &r mekaniskt lénkade. Effektforbrukningen och
ingangsmotstandet maste observeras.
Kabeltvérsnittet (mm?) maste bestdmmas pa basis av stélldonets prestandadata (VA, W),
kabelresistansen, antalet stélldon och den totala kabelldngden enligt elektrotekniska
principer. Hoga spanningsfall dver installationskablarna kan paverka stélldonets funktion om
t.ex. det nominella spanningsomradet (AC/DC) inte respekteras.

Hoga spanningsfall dver styrsignalen och ldgesaterféringsledningarna (Y/U) i férhallande till
jord péverkar signalvardena (0.5/2...10 V) och kan andra stélldonets position.

Ledningsfarger:
1 =svart
2=rod

3=vit
5=orange
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M Tekniskt datablad

Elektrisk installation
AC/DC 24V, modulerande

I £
)
—Y—(+)-[—& 0.5/2..10V
— U 0.5/2.10V
1 2 3 | cw |ccw
( )
Wﬂmmmuuuu" ——psed o | oo
Port A Port B ~L[-—1|10V|90° | 0°
Ytterligare elektriska installationer
Tradbunden styrning med specifika parametrar
AC/DC 24V, 6ppna/stang AC/DC 24V, 3-punkts
T £ n i
7 — U 0.5/2.10V | — U 05/2..10V
0
( ) ( )
Wﬂmmmuuuu Wﬂm mmuuuu"
Port A Port B Port A Port B
Funktioner med grundvérden (konventionellt Idge)
MP-Bus-natverkstopologi Anslutning pa MP-Bus
& e
Det finns inga begransningar
vad galler effekttopologin (buss, ¢
stjdrna, ring eller blandade .
former &r tillatna).
Forsdrjning och kommunikation
i en och samma 3-tradiga kabel -
* Ingen avskdrmning eller
vridning krévs d 2
« Inga anslutningsmotstand Wi‘ EI|NIE NN l_|||
krévs Port A Port B Max. 16 MP-Bus-noder
Méjlighet till seriekoppling
I% w
& A 2 : _) . 2 Ytterligare material kan behovas
Wﬂ HIN]E = lﬂ" |||l| HINIE A \ﬂ-“ for seriekopplingen. Se
Porl A PortB PortA Port B “Elektriska tillbehor".
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BELIMO Teknisit datablad

Ytterligare elektriska installationer

Givaranslutning

Anslutning med aktiv givare
+

1~ ™mP
Méjligt spanningsintervall: 0...10
s v
v Upplésning 10 mV
Till exempel, for att registrera:
$ ) - Aktiva givare for temperatur,
Wﬂ 2ICTEIIEIETT] fukt och luftkalitet
Port A Port B - Tryck-/differenstryckgivare

Alternativ givaranslutning

Anslutning med aktiv givare

T w

Y
e

qummwmu

Port A Port B

Driftstyrningar och indikatorer

Spak for manuell forbikoppling
Vrid spaken moturs till andlaget:
- Véxeln frikopplas, manuell forbikoppling méjlig

ARterstall spaken medurs till startlaget:
- Vaxeln kopplas in, féljt av standardlage

Statusdisplay, LED grén

LED lyser: Drift OK
LED blinkar:  Anslut enheten med Belimo Assistant 2 for ytterligare information

LED slackt:  Ingen matningsspanning

NFC-grédnssnitt

Port A, se Elektrisk installation

000

Port B, se Elektrisk installation

Service

Med Belimo Assistant 2 kan enhetsparametrar dndras. Belimo Assistant 2 kan kéras pa en
smartphone, surfplatta eller PC. De tillgangliga anslutningsalternativen varierar beroende pa
vilken hdrdvara som Belimo Assistant 2 &r installerad pa.

For mer information om Belimo Assistant 2, se snabbguiden fér Belimo Assistant 2.
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Service

Tradlés anslutning

Tradbunden anslutning

GM24SR-C2

Tekniskt datablad GM24SR.12

Belimo-enheter markta med NFC-logotypen kan nas antingen direkt med en NFC-kompatibel
smartphone eller med en Bluetooth-kompatibel smartphone ansluten till Belimo Assistant
Link.

Krav:

- NFC- eller Bluetooth-kompatibel smartphone eller surfplatta

- Belimo Assistant 2 (Google Play och Apple App Store)

Hall en NFC-kompatibel smartphone eller Belimo Assistant Link mot enhetens NFC-logotyp sa
att bada NFC-antenner ar 6verlagrade.

Belimo-enheterna kan nas genom att ansluta Belimo Assistant Link till USB-porten pa en PC
eller laptop och till MP-Bus-ledningen pa enheten.

Belimo Assistant 2 fungerar som MP-klient. Darfor far ingen annan MP-klient anslutas till
enheten.

MP

ZK2-GEN

UsB
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GM24SR-C2

Tekniskt datablad GM24SR.12

Dimensioner
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Ytterligare dokumentation
« Qversikt 6ver MP-samarbetspartner
* Verktygsanslutningar
* Introduktion till MP-Bus-tekniken
* Snabbguide - Belimo Assistant 2
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