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GRUNDAT 1994
30+ MILJONER I OMSÄTTNING 
30 ÅRS ERFARENHET 
PARTNERS I 28+ LÄNDER
2 FABRIKER
260+ ANSTÄLLDA
22 000 KVADRATMETER 
PRODUKTIONSYTA
UNIKA PRODUKTER

UNIQUE PRODUCTS
Refra erkänns som en av de mest flexibla tillverkarna på marknaden. Den icke-
standardiserade, fullt anpassningsbara produktionssektorn har kapacitet att tillverka 
exceptionella produkter som är helt skräddarsydda efter kundens behov.

Om oss

Visit our 
website and 
browse 80+ 
product 
catalogue

Grundat 1994 är Refra idag en välkänd tillverkare av kyl- och 
luftkonditioneringsutrustning i Europa. Företaget utmärker 
sig genom ett mycket komplext och unikt sortiment av 
kylprodukter och har kapacitet att designa och tillverka icke-
standardiserade produkter, helt anpassade och färdigställda 
enligt kundens krav.

Under sina 30 år i branschen har Refra etablerat sig som en 
ledande aktör på den europeiska kylmarknaden och har 
framgångsrikt genomfört ett stort antal avancerade projekt.

Refra Standard Line

På Refra kombinerar vi expertis med effektivitet.
Vi är specialiserade på kundanpassade lösningar inom 
luftkonditionering och kylteknik, men erbjuder även 
standardprodukter ett fördefinierat urval av våra mest populära 
och efterfrågade enheter. Dessa lösningar är utformade för enkel 
valbarhet och snabbare produktion, samtidigt som de bibehåller 
samma höga standard vad gäller kvalitet, driftsäkerhet och 
innovation som kännetecknar Refra.

Vi gör det enkelt

Vårt löfte är att förenkla den komplexa kylbranschen för våra 
kunder. Vi förstår att det kan vara överväldigande att navigera i 
kylteknikens alla detaljer. Därför är vi här för att göra  processende
enklare.  Med  vår  expertis  och  vårt engagemang kan du lita 
på att vi levererar tydliga, effektiva och användarvänliga 
kylösningar. Vi är din partner i att göra det komplexa enkelt.



ATMO-godkänd
På Refra är hållbarhet kärnan i allt vi gör. Vi använder naturliga 
köldmedier som propan och CO₂ för att minska koldioxidutsläpp 
och förbättra energieffektiviteten. Att få ATMOApproved-
märkningen är en ära och ett bevis på vårt orubbliga engagemang 
för miljöinnovation och klimatvänliga lösningar.

Certifieringen handlar inte bara om erkännande – den innebär 
också att vi håller oss ansvariga för de högsta 
hållbarhetsstandarderna. Som ett "Best in Class"-företag inom 
naturliga köldmedier förbättrar vi ständigt våra teknologier, ökar 
effektiviteten och levererar innovativa lösningar för en grönare 
framtid.

Ledare inom hållbar kylning och uppvärmning

ATMO Approved är världens ledande branschmärkning för 
naturliga köldmedier som driver miljontals kyl-, chiller- och 
värmepumpsystem globalt. Endast 18 företag har hittills blivit 
(åter)godkända sedan 2022.

Komponenter av högsta kvalitet
Refra-enheter tillverkas med världsledande komponenter av hög kvalitet, vilket säkerställer exceptionell tillförlitlighet, prestanda 
och hållbarhet. Genom att använda förstklassiga delar minskar risken för driftstörningar och underhållskostnader, samtidigt som 
energieffektivitet och säkerhet förbättras. Våra kunder får lösningar som uppfyller de högsta branschstandarderna.
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R290 VÄRMEPUMPAR Naturliga köldmedier! #R290 Välj propan eller propen och bidra till miljön!

FLAMMA Beskrivning

Reversibla värmepumpar med låg kapacitet, från 20 kW till 55 kW, är 
avsedda för mindre kommersiella eller industriella applikationer. 
Enheterna använder uteslutande köldmediet R290 och är utrustade 
med full inverterteknologi, vilket gör dem till en del av Refra-serien med 
mycket låg energiförbrukning och hög miljöprestanda.

Värmepumparna har en enkel köldmediekrets och kan användas både 
för uppvärmning vid utomhustemperaturer ned till –15 °C och för 
kylning med kapacitet upp till 50 kW. Denna dubbla funktion är 
kostnadseffektiv både vad gäller pris, installation och utrymme, 
eftersom två separata system inte behövs.
Den kompakta ramkonstruktionen är utrustad med EC-fläktmotorer, 
lamellvärmeväxlare och semihermetiska kompressorer. Ramen är 
tillverkad av galvaniserat stål och pulverlackerad, med 20 mm 
obrännbart akustiskt PU-skum som isolering för att skydda enheten 
och minska ljudnivån. För extra tyst drift kan 30 mm stenull 
tilläggsisolering erbjudas.

Ingår i leveransen
Bitzer semihermetiska kompressorer (Ex II-3G) med oljepåfyllning, 
oljenivåövervakning och differenstryckvakt
Pulverlackerad ram i RAL7035
Frekvensomriktare på samtliga kompressorer
HP/LP-tryckvakt per köldmediekrets
HP/LP-tryckmätare per köldmediekrets
Tryck- och temperaturgivare
Vätskebehållare per köldmediekrets
Luftkyld kondensor (kopparrör – aluminiumlameller)
Fyrvägsventil för reversibel drift
Dubbel säkerhetsventil per köldmediekrets
Torkfilter på vätskeledning per köldmediekrets
Synglas på vätskeledning per köldmediekrets
Magnetisk expansionsventil per köldmediekrets
Styrkort med Siemens Climatix-regulator
Vätskeavskiljareper köldmediekrets
Vibrationsdämpare
BPHE-förångare
R290-läckagedetektor
Nödfläkt (EX)
EC-fläktar
Ljuddämpare

Modell FLM 103 FLM 104 FLM 105

Standardversion
Värmeeffekt¹ kW 40,8 46,6 52,9
Effektförbrukning kW 11,1 12,3 14,1
COP 3,7 3,8 3,7
SCOP 4,2 4,6 4,6
SSHEE % 165 181 181
Effektförbrukning² kW 35,8 41,8 46,3
Effektförbrukning kW 11,8 13,3 15,1
EER 3,0 3,1 3,1

Systemdata
Köldmedie Type R290

Antal kompressorer n 1 1 1

Köldmediemängd per krets³ kg 7,0 7,8 7,8

Anslutning in/ut DN 40 40 40

Ljudtrycksnivå vid 10 m⁴ dB 42 42 42

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 3 3 3
Luftflöde m³/h 19919 19919 19919

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 1 1 1

Flödeshastighet värme¹ m³/h 7,6 8,7 9,9

Tryckfall värme kPa 22,9 29,2 37,1
Flödeshastighet kyla² m³/h 6,8 8,0 8,8
Tryckfall kyla kPa 24,1 30,2 35,1

Strömförsörjning
Anslutning 3-400V / 50Hz
Max. Effektförbrukning A 26,8 28,9 32,8

Dimensioner och vikt
Längd mm 2620 2620 2620
Bredd mm 1110 1110 1110
Höjd mm 1690 1690 1690
Driftsvikt kg 710 730 750

REFRIGERATION

Tekniska parametrar
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDENHETER UTAN TILLÄGGSALTERNATIV

REFRIGERATION

¹ Utomhustemperatur 7 °C, medietemperatur 40/45 °C, medium EG 35%
² Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35%
³ Teoretiska värden avser grundmodellen. Den faktiska mängden köldmedium kan variera.
⁴ Ljudtrycksnivå vid 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A)
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Välj propan eller propen och bidra till miljön!

IGNIS Beskrivning

Reversibla värmepumpar i medeleffektområdet, med värmeeffekt från 
30 kW till 145 kW, är konstruerade för kommersiella och industriella 
byggnader med måttligt effektbehov. Enheterna tillverkas med 
köldmediet R290 och använder full inverterteknologi, vilket gör dem till 
en del av Refra-serien med mycket låg energiförbrukning och hög 
miljöprestanda.

Värmepumparna kan användas för uppvärmning vid 
utomhustemperaturer ned till –15 °C samt för kylning med kapacitet 
från 30 kW till 125 kW. Den dubbla funktionen är kostnadseffektiv och 
platsbesparande, eftersom två separata system inte behöver 
installeras.

Ramkonstruktionen är kompakt och utrustad med EC-fläktmotorer, 
lamellvärmeväxlare och semihermetiska kompressorer. Ramen är 
tillverkad av galvaniserat stål och pulverlackerad, med 20 mm 
obrännbart akustiskt PU-skum som isolering. För extra tyst drift kan 50 
mm stenull tilläggsisolering erbjudas.

Ingår i leveransen

Bitzer semihermetiska kompressorer (Ex II-3G) med oljepåfyllning, 
oljenivåövervakning och differenstryckvakt
Pulverlackerad ram i RAL7035
Frekvensomriktare på samtliga kompressorer
HP/LP-tryckvakt per köldmediekrets
HP/LP-tryckmätare per köldmediekrets
Tryck- och temperaturgivare
Vätskebehållare per köldmediekrets
Luftkyld kondensor (kopparrör – aluminiumlameller)
Fyrvägsventil för reversibel drift
Dubbel säkerhetsventil per köldmediekrets
Torkfilter på vätskeledning per köldmediekrets
Synglas på vätskeledning per köldmediekrets
Magnetisk expansionsventil per köldmediekrets
Styrkort med Siemens Climatix-regulator
Vätskeavskiljare per köldmediekrets
Vibrationsdämpare
BPHE-förångare
R290-läckagedetektor
Nödfläkt (EX)
EC-fläktar
Ljuddämpare

R290 VÄRMEPUMPAR
Modell IGN 107 IGN 108 IGN 109 IGN 110 IGN 111

Standardversion
Värmeeffekt¹ kW 68,1 75,1 86,7 98,5 111,2
Effektförbrukning kW 19,3 21,8 24,9 28,1 31,9
COP 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
SCOP 4,2 4,4 4,4 4,5 4,5
SSHEE % 165 173 173 177 177
Kylkapacitet² kW 62,2 67,9 78,2 87,5 97,5
Effektförbrukning kW 19,4 22,2 26,2 29,7 33,7
EER 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9

Systemdata
Köldmedie Type R290

Antal kompressorer n 1 1 1 1 1

Köldmediemängd per krets³ kg 10,9 10,9 10,9 10,9 12,2
Anslutning in/ut DN 50 50 65 65 65
Ljudtrycksnivå vid 10 m⁴ dB 52 52 52 52 52

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 2 2 2 2 2
Luftflöde m³/h 47284 47284 47284 47284 47284

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 1 1 1 1 1

Flödeshastighet värme¹ m³/h 12,7 14,0 16,1 18,4 20,7

Tryckfall värme kPa 13,1 15,6 20,3 25,8 17,4
Flödeshastighet kyla² m³/h 11,9 12,9 14,9 16,7 18,6
Tryckfall kyla kPa 14,3 16,6 21,3 25,9 17,5

Strömförsörjning
Anslutning 3-400V / 50Hz
Max. Effektförbrukning A 36,5 41,0 47,9 55,2 65,2

Dimensioner och vikt
Längd mm 3105 3105 3105 3105 3105
Bredd mm 1363 1363 1363 1363 1363
Höjd mm 2340 2340 2340 2340 2340
Driftsvikt kg 1100 1120 1150 1170 1200

REFRIGERATION

Tekniska parametrar
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDENHETER UTAN TILLÄGGSALTERNATIV

REFRIGERATION

¹ Utomhustemperatur 7 °C, medietemperatur 40/45 °C, medium EG 35%
² Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35%
³ Teoretiska värden avser grundmodellen. Den faktiska mängden köldmedium kan variera.
⁴ Ljudtrycksnivå vid 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A)

Naturliga köldmedier! #R290
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Välj propan eller propen och bidra till miljön!

IGNIS+

R290 VÄRMEPUMPAR
Modell IGN 209 IGN 210 IGN 212 IGN 213

Standardversion
Värmeeffekt¹ kW 93,4 105,1 115,8 123,6
Effektförbrukning kW 26,5 29,7 32,6 35,1
COP 3,5 3,5 3,6 3,5
SCOP 4,5 4,5 4,6 4,6
SSHEE % 177 177 181 181
Kylkapacitet² kW 81,4 93,6 103,6 108,8
Effektförbrukning kW 26,2 30,4 35,0 37,4
EER 3,1 3,1 3,0 2,9

Systemdata
Köldmedie Type R290

Antal kompressorer n 2 2 2 2

Köldmediemängd per krets³ kg 7,4 7,4 7,4 8,2
Anslutning in/ut DN 65 65 65 65

Ljudtrycksnivå vid 10 m⁴ dB 52 52 54 54

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 2 2 2 2
Luftflöde m³/h 47916 47916 47916 47916

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 1 1 1 1

Flödeshastighet värme¹ m³/h 17,4 20,1 21,6 23,0

Tryckfall värme kPa 18,5 24,3 27,6 21,2
Flödeshastighet kyla² m³/h 15,5 17,8 20,3 23,6

Tryckfall kyla kPa 18,3 23,1 29,2 21,2

Strömförsörjning
Anslutning 3-400V / 50Hz

Max. Effektförbrukning A 51,4 59,2 66,2 75,2

Dimensioner och vikt
Längd mm 3715 3715 3715 3715
Bredd mm 1363 1363 1363 1363
Höjd mm 2340 2340 2340 2340
Driftsvikt kg 1550 1560 1580 1620

REFRIGERATION

Tekniska parametrar
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDENHETER UTAN TILLÄGGSALTERNATIV

REFRIGERATION

BESKRIVNING

Reversibla värmepumpar i medeleffektområdet med värmeeffekt från 
20 kW till 155 kW är konstruerade för kommersiella och industriella 
byggnader med medelhögt effektbehov. Enheterna tillverkas 
uteslutande med köldmediet R290 och använder full inverterteknologi, 
vilket gör dem till en del av Refra-serien med mycket låg 
energiförbrukning och hög miljöprestanda.

Dessa värmepumpar kan användas för uppvärmning vid 
utomhustemperaturer ned till –15 °C samt för kylning med kapacitet 
från 25 kW till 145 kW. Denna dubbla funktion är mycket effektiv vad 
gäller pris, installation och utrymme, eftersom två separata system inte 
behöver installeras.

En av de främsta fördelarna med denna enhet är att den har två 
köldmediekretsar, vilket ger maximal driftssäkerhet genom att 
säkerställa kontinuerlig drift även vid nödsituationer. Om en krets 
skadas kan den andra fortfarande använda 50 % av enhetens 
kapacitet för att betjäna användaren. När enheten är i avfrostningsläge 
arbetar en krets i värmeläge och den andra i avfrostningsläge. Detta 
gör att systemet kan upprätthålla en konstant temperatur i 
vattenkretsen.

Den kompakta ramkonstruktionen är monterad med högkvalitativ EC-
fläktmotorteknik, lamellvärmeväxlare och semihermetiska 
kompressorer. Ramen är tillverkad av galvaniserat stål och 
pulverlackerad, med 20 mm obrännbart akustiskt PU-skum som 
isolering för att skydda enheten och minska ljudnivån. Ytterligare 50 
mm stenull kan erbjudas som tillägg för extra tyst drift.

Ingår i leveransen

Bitzer semihermetiska kompressorer (Ex II-3G) med oljepåfyllning, 
oljenivåövervakning och differenstryckvakt

Pulverlackerad ram i RAL7035
Frekvensomriktare på samtliga kompressorer
HP/LP-tryckvakt per köldmediekrets
HP/LP-tryckmätare per köldmediekrets
Tryck- och temperaturgivare
Vätskebehållare per köldmediekrets
Luftkyld kondensor (kopparrör – aluminiumlameller)
Fyrvägsventil för reversibel drift
Dubbel säkerhetsventil per köldmediekrets
Torkfilter på vätskeledning per köldmediekrets
Synglas på vätskeledning per köldmediekrets
Magnetisk expansionsventil per köldmediekrets
Styrkort med Siemens Climatix-regulator
Vätskeavskiljare per köldmediekrets
Vibrationsdämpare
BPHE-förångare
R290-läckagedetektor
Nödfläkt (EX)
EC-fläktar
Ljuddämpare

¹ Utomhustemperatur 7 °C, medietemperatur 40/45 °C, medium EG 35%
² Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35%
³ Teoretiska värden avser grundmodellen. Den faktiska mängden köldmedium kan variera.
⁴ Ljudtrycksnivå vid 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A)

Naturliga köldmedier! #R290
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Välj propan eller propen och bidra till miljön!

IGNIS+

R290 VÄRMEPUMPAR
Modell IGN 216 IGN 217 IGN 219 IGN 220

Standardversion
Värmeeffekt¹ kW 149,6 173,6 197,2 223,8
Effektförbrukning kW 43,7 49,9 56,3 65,5
COP 3,4 3,5 3,5 3,4
SCOP 4,4 4,4 4,6 4,6
SSHEE % 173 173 181 181
Kylkapacitet² kW 132,2 155,4 175,1 195,4
Effektförbrukning kW 44,3 52,2 59,4 70,2
EER 3,0 3,0 2,9 2,8

Systemdata
Köldmedie Type R290

Antal kompressorer n 2 2 2 2

Köldmediemängd per krets³ kg 11,2 12,4 12,8 12,8
Anslutning in/ut DN 65 80 80 80

Ljudtrycksnivå vid 10 m⁴ dB 54 54 54 54

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 4 4 4 4
Luftflöde m³/h 94568 94568 94568 94568

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 1 1 1 1

Flödeshastighet värme¹ m³/h 27,9 32,4 36,8 41,7

Tryckfall värme kPa 30,3 25,3 32,2 40,8
Flödeshastighet kyla² m³/h 25,2 29,8 33,4 37,2

Tryckfall kyla kPa 29,7 25,6 31,3 37,9

Strömförsörjning
Anslutning 3-400V / 50Hz

Max. Effektförbrukning A 82,0 95,8 110,4 130,4

Dimensioner och vikt
Längd mm 5385 5385 5385 5385
Bredd mm 1363 1363 1363 1363
Höjd mm 2340 2340 2340 2340
Driftsvikt kg 2150 2250 2300 2420

REFRIGERATION

Tekniska parametrar
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDENHETER UTAN TILLÄGGSALTERNATIV

REFRIGERATION

BESKRIVNING

Reversibla värmepumpar i medeleffektområdet med värmeeffekt från 
35 kW till 195 kW är konstruerade för kommersiella och industriella 
byggnader med lågt till medelhögt effektbehov. Enheterna tillverkas 
uteslutande med köldmediet R290 och använder full inverterteknologi, 
vilket gör dem till en del av Refra-serien med mycket låg 
energiförbrukning och hög miljöprestanda.

Dessa värmepumpar kan användas för uppvärmning vid 
utomhustemperaturer ned till –15 °C samt för kylning med kapacitet 
från 35 kW till 180 kW. Denna dubbla funktion är mycket effektiv vad 
gäller pris, installation och utrymme, eftersom två separata system inte 
behöver installeras.

En av de främsta fördelarna med denna enhet är att den har två 
köldmediekretsar, vilket ger maximal driftssäkerhet genom att 
säkerställa kontinuerlig drift även vid nödsituationer. Om en krets 
skadas kan den andra fortfarande använda 50 % av enhetens 
kapacitet för att betjäna användaren. När enheten är i avfrostningsläge 
arbetar en krets i värmeläge och den andra i avfrostningsläge. Detta 
gör att systemet kan upprätthålla en konstant temperatur i 
vattenkretsen.

Den kompakta ramkonstruktionen är monterad med högkvalitativ EC-
fläktmotorteknik, lamellvärmeväxlare och semihermetiska 
kompressorer. Ramen är tillverkad av galvaniserat stål och 
pulverlackerad, med 20 mm obrännbart akustiskt PU-skum som 
isolering för att skydda enheten och minska ljudnivån. Ytterligare 50 
mm stenull kan erbjudas som tillägg för extra tyst drift.

Ingår i leveransen

Bitzer semihermetiska kompressorer (Ex II-3G) med oljepåfyllning, 
oljenivåövervakning och differenstryckvakt
Pulverlackerad ram i RAL7035
Frekvensomriktare på samtliga kompressorer
HP/LP-tryckvakt per köldmediekrets
HP/LP-tryckmätare per köldmediekrets
Tryck- och temperaturgivare
Vätskebehållare per köldmediekrets
Luftkyld kondensor (kopparrör – aluminiumlameller)
Fyrvägsventil för reversibel drift
Dubbel säkerhetsventil per köldmediekrets
Torkfilter på vätskeledning per köldmediekrets
Synglas på vätskeledning per köldmediekrets
Magnetisk expansionsventil per köldmediekrets
Styrkort med Siemens Climatix-regulator
Vätskeavskiljare per köldmediekrets
Vibrationsdämpare
BPHE-förångare
R290-läckagedetektor
Nödfläkt (EX)
EC-fläktar
Ljuddämpare

4-way valve for reversible operation;
Double safety valves per circuit;
Filter drier on liquid line per circuit;
Sight glass on liquid line per circuit;
Magnetic expansion valve per circuit;
Control board with Siemens Climatix controller; Suction line 
accumulator per circuit;
Vibration absorbers;
R290 leak detector;
Emergency EX fan.

¹ Utomhustemperatur 7 °C, medietemperatur 40/45 °C, medium EG 35%
² Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35%
³ Teoretiska värden avser grundmodellen. Den faktiska mängden köldmedium kan variera.
⁴ Ljudtrycksnivå vid 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A)

Naturliga köldmedier! #R290
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Välj propan eller propen och bidra till miljön!

SOLIS

R290 VÄRMEPUMPAR
Modell SOL 219 SOL 225 SOL 226 SOL 229

Standardversion
Värmeeffekt¹ kW 236,2 246,6 271,2 298,2
Effektförbrukning kW 66,6 69,4 77,0 86,0
COP 3,5 3,6 3,5 3,5
SCOP 4,7 4,7 4,7 4,6
SSHEE % 185 185 185 181
Kylkapacitet² kW 204,4 215,2 235,2 249,6
Effektförbrukning kW 69,7 73,1 82,7 90,5
EER 2,9 2,9 2,8 2,8

Systemdata
Köldmedie Type R290

Antal kompressorer n 2 2 2 2

Köldmediemängd per krets³ kg 14,9 15,5 15,5 16,0
Anslutning in/ut DN 80 100 100 100

Ljudtrycksnivå vid 10 m⁴ dB 56 57 58 57

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 4 4 4 4
Luftflöde m³/h 111964 111964 111964 111964

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 1 1 1 1

Flödeshastighet värme¹ m³/h 44,0 46,0 50,6 55,6

Tryckfall värme kPa 45,2 30,9 36,8 43,8
Flödeshastighet kyla² m³/h 38,2 41,1 44,9 47,6

Tryckfall kyla kPa 39,6 29,1 34,1 38,1

Strömförsörjning
Anslutning 3-400V / 50Hz

Max. Effektförbrukning A 129,6 137,0 160,4 201,0

Dimensioner och vikt
Längd mm 4440 4440 4440 4440
Bredd mm 2378 2378 2378 2378
Höjd mm 2401 2401 2401 2401
Driftsvikt kg 2400 2600 2800 3100

REFRIGERATION

Tekniska parametrar
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDENHETER UTAN TILLÄGGSALTERNATIV

REFRIGERATION

BESKRIVNING

Reversibla värmepumpar med hög kapacitet, från 55 kW till 310 kW, är 
konstruerade för industriella och kommersiella byggnader med stort 
effektbehov. Enheterna tillverkas uteslutande med köldmediet R290 och 
använder full inverterteknologi, vilket gör dem till en del av Refra-serien 
med mycket låg energiförbrukning och hög miljöprestanda.

Med hög kylkapacitet och många möjliga tillval används dessa produkter 
i stor utsträckning inom olika typer av fabriker, stormarknader och 
lagerbyggnader. Värmepumparna kan användas för uppvärmning vid 
utomhustemperaturer ned till –15 °C samt för kylning med kapacitet från 
60 kW till 290 kW. Denna dubbla funktion är mycket effektiv vad gäller 
pris, installation och utrymme, eftersom två separata system inte 
behöver installeras.

En av de främsta fördelarna med denna enhet är att den har två 
köldmediekretsar, vilket ger maximal driftssäkerhet genom att 
säkerställa kontinuerlig drift även vid nödsituationer. Om en krets skadas 
kan den andra fortfarande använda 50 % av enhetens kapacitet för att 
betjäna användaren. När enheten är i avfrostningsläge arbetar en krets i 
värmeläge och den andra i avfrostningsläge. Detta gör att systemet kan 
upprätthålla en konstant temperatur i vattenkretsen.

Den modulära ramkonstruktionen är monterad med högkvalitativ EC-
fläktmotorteknik, lamellvärmeväxlare och semihermetiska kompressorer. 
Förhöjda batterier förenklar avfrostningsprocessen och möjliggör fri 
avrinning av vatten. Ramen är tillverkad av galvaniserat stål och 
pulverlackerad, med 20 mm obrännbart akustiskt PU-skum som isolering 
för att skydda enheten och minska ljudnivån. Ytterligare 30 mm stenull 
kan erbjudas som tillägg för extra tyst drift.

Ingår i leveransen

Bitzer semihermetiska kompressorer (Ex II-3G) med oljepåfyllning, 
oljenivåövervakning och differenstryckvakt
Pulverlackerad ram i RAL7035
Frekvensomriktare på samtliga kompressorer
HP/LP-tryckvakt per köldmediekrets
HP/LP-tryckmätare per köldmediekrets
Tryck- och temperaturgivare
Vätskebehållare per köldmediekrets
Luftkyld kondensor (kopparrör – aluminiumlameller)
Fyrvägsventil för reversibel drift
Dubbel säkerhetsventil per köldmediekrets
Torkfilter på vätskeledning per köldmediekrets
Synglas på vätskeledning per köldmediekrets
Magnetisk expansionsventil per köldmediekrets
Styrkort med Siemens Climatix-regulator
Vätskeavskiljare per köldmediekrets
Vibrationsdämpare
BPHE-förångare
R290-läckagedetektor
Nödfläkt (EX)
EC-fläktar
Ljuddämpare ¹ Utomhustemperatur 7 °C, medietemperatur 40/45 °C, medium EG 35%

² Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35%
³ Teoretiska värden avser grundmodellen. Den faktiska mängden köldmedium kan variera.
⁴ Ljudtrycksnivå vid 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A)

Naturliga köldmedier! #R290
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Välj propan eller propen och bidra till 
miljön!

SOLIS+

R290 VÄRMEPUMPAR
Modell SOL 335 SOL 336 SOL 340 SOL 344

Standardversion
Värmeeffekt¹ kW 356,1 370,5 421,5 462,6
Effektförbrukning kW 98,9 103,1 119,9 133,7
COP 3,6 3,6 3,5 3,5
SCOP 4,8 4,7 4,7 4,6
SSHEE % 189 185 185 181
Kylkapacitet² kW 312,3 327,9 362,1 382,2
Effektförbrukning kW 105,4 109,0 125,2 134,2
EER 3,0 3,0 2,9 2,8

Systemdata
Köldmedie Type R290

Antal kompressorer n 3 3 3 3

Köldmediemängd per krets³ kg 15,6 16,4 16,4 17,2
Anslutning in/ut DN 100 100 125 125

Ljudtrycksnivå vid 10 m⁴ dB 58 59 59 59

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 6 6 6 6
Luftflöde m³/h 167946 167946 167946 167946

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 3 3 3 3

Flödeshastighet värme¹ m³/h 66,4 69,1 78,6 86,3

Tryckfall värme kPa 19,7 14,7 18,8 22,3
Flödeshastighet kyla² m³/h 59,6 62,6 69,1 72,9

Tryckfall kyla kPa 19,6 15,1 17,9 19,6

Strömförsörjning
Anslutning 3-400V / 50Hz

Max. Effektförbrukning A 194,4 205,5 240,6 301,5

Dimensioner och vikt
Längd mm 6010 6010 6010 6010
Bredd mm 2378 2378 2378 2378
Höjd mm 2401 2401 2401 2401
Driftsvikt kg 4200 4250 4300 4350

REFRIGERATION

Tekniska parametrar
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDENHETER UTAN TILLÄGGSALTERNATIV

REFRIGERATION

BESKRIVNING
Reversibla värmepumpar med hög kapacitet, från 55 kW till 550 kW, är 
konstruerade för industriella och kommersiella byggnader med stort 
effektbehov. Enheterna tillverkas uteslutande med köldmediet R290 och 
använder full inverterteknologi, vilket gör dem till en del av Refra-serien 
med mycket låg energiförbrukning och hög miljöprestanda.

Med hög kylkapacitet och många möjliga tillval används dessa produkter 
i stor utsträckning inom olika typer av fabriker, stormarknader och 
lagerbyggnader. Värmepumparna kan användas för uppvärmning vid 
utomhustemperaturer ned till –15 °C samt för kylning med kapacitet från 
60 kW till 480 kW. Denna dubbla funktion är mycket effektiv vad gäller 
pris, installation och utrymme, eftersom två separata system inte 
behöver installeras.

Solis+ värmepumpar är utrustade med tre köldmediekretsar för att 
säkerställa kontinuerlig drift även vid nödsituationer – om en krets 
skadas kan de andra fortfarande använda återstående kapacitet för att 
betjäna användaren. När enheten är i avfrostningsläge arbetar två 
kretsar i värmeläge och den tredje i avfrostningsläge. Detta gör att 
systemet kan upprätthålla en konstant temperatur i vattenkretsen.

Den modulära ramkonstruktionen är monterad med högkvalitativ EC-
fläktmotorteknik, lamellvärmeväxlare och semihermetiska kompressorer. 
Förhöjda batterier förenklar avfrostningsprocessen och möjliggör fri 
avrinning av vatten. Ramen är tillverkad av galvaniserat stål och 
pulverlackerad, med 20 mm obrännbart akustiskt PU-skum som 
isolering för att skydda enheten och minska ljudnivån. Ytterligare 30 mm 
stenull kan erbjudas som tillägg för extra tyst drift.

Ingår i leveransen
Bitzer semihermetiska kompressorer (Ex II-3G) med oljepåfyllning, 
oljenivåövervakning och differenstryckvakt
Pulverlackerad ram i RAL7035
Frekvensomriktare på samtliga kompressorer
HP/LP-tryckvakt per köldmediekrets
HP/LP-tryckmätare per köldmediekrets
Tryck- och temperaturgivare
Vätskebehållare per köldmediekrets
Luftkyld kondensor (kopparrör – aluminiumlameller)
Fyrvägsventil för reversibel drift
Dubbel säkerhetsventil per köldmediekrets
Torkfilter på vätskeledning per köldmediekrets
Synglas på vätskeledning per köldmediekrets
Magnetisk expansionsventil per köldmediekrets
Styrkort med Siemens Climatix-regulator
Vätskeavskiljare per köldmediekrets
Vibrationsdämpare
BPHE-förångare
R290-läckagedetektor
Nödfläkt (EX)
EC-fläktar
Ljuddämpare

¹ Utomhustemperatur 7 °C, medietemperatur 40/45 °C, medium EG 35%
² Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35%
³ Teoretiska värden avser grundmodellen. Den faktiska mängden köldmedium kan variera.
⁴ Ljudtrycksnivå vid 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A)

Naturliga köldmedier! #R290
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Tillval

Pump på/av 10 m tryckhöjd
Utformad för pumpning av vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. "På/
Av"-funktionen används i applikationer där 
pumpen endast behöver vara aktiv vid behov av 
vätskeflöde.

Dubbelpump på/av 20 m tryckhöjd
Dubbelpumpsystem för vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. En 
pump fungerar som baslast, medan den andra 
fungerar som reserv vid fel.

Pump på/av 20 m tryckhöjd
Utformad för pumpning av vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. "På/
Av"-funktionen används i applikationer där 
pumpen endast behöver vara aktiv vid behov av 
vätskeflöde.

Pump med inverter 10 m tryckhöjd
Utformad för pumpning av vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. 
Integrerad frekvensomriktare ger exakt kontroll 
över vätskeflödet och säkerställer energieffektiv 
drift.

Pump med inverter 20 m tryckhöjd
Utformad för pumpning av vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. 
Integrerad frekvensomriktare ger exakt kontroll 
över vätskeflödet och säkerställer energieffektiv 
drift.

Dubbelpump på/av 20 m tryckhöjd
Dubbelpumpsystem för vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. En 
pump fungerar som baslast, medan den andra 
fungerar som reserv vid fel.

Tillval

Flödesvakt
Upptäcker vätskeflöde i HVAC-system. Används som 
säkerhetsfunktion för att utlösa larm eller stänga av 
systemet vid för lågt flöde.

Backventil
Tillåter vätskeflöde i endast en riktning och 
förhindrar bakflöde. Rekommenderas för 
system med flera värmepumpar.

Tjock isoleringsram
Ytterligare 30–50 mm stenull för extra tyst drift 
med dubbel isolering. Minskar ljudnivån och 
förstärker ramkonstruktionen. Kan ej 
kombineras med bufferttank.

Flödesmätare

Använder ultraljudsteknik (transit-tid) för att ge 
exakt och repeterbar mätning av vattenflöde. 
Övervakar systemets prestanda och effektivitet 
samt säkerställer tillräckligt vätskeflöde.

Desuperheater
Använder den höga temperaturen från 
överhettad köldmediegas för att värma vatten. 
Genom att återvinna spillvärme från 
kylprocessen förbättras systemets totala 
energieffektivitet.

Vibrationsdämpare

Minskar och isolerar vibrationer från 
enheten med hjälp av gummielement i 
metallhölje.

REFRIGERATIONREFRIGERATION
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Tillval Tillval

REFRIGERATIONREFRIGERATION

Aqua Aero
Hjälper till att minska energiförbrukningen 
genom att reducera beläggningar på luftsidans 
ytor i kylbatterier, vilket förbättrar systemets 
totala energieffektivitet. Den hydrofoba 
beläggningen fungerar som en barriär som 
förhindrar att korrosiva ämnen tränger in i 
metallytan.

Smart Grid (SG) Ready
Gör det möjligt för styrsystemet att 
kommunicera med smarta elnät och reagera på 
signaler från nätet för att optimera 
energianvändningen. Stöder efterfrågestyrning, 
energihantering och nätstabilisering genom 
realtidsövervakning, automatiska 
belastningsjusteringar och integration med 
energisystem.

Touchskärm
Högupplöst 7-tums pekskärm som erbjuder ett 
intuitivt användargränssnitt och snabb 
anslutning till styrsystem via Ethernet eller 
RS485/422. Minskar ingenjörsarbete, 
livscykelkostnader och driftsättning, och 
möjliggör lokal styrning inom produktion, 
process och fastighetsautomation.

Värmekabel(Trace heating)
Bibehåller eller höjer temperaturen i rör och 
behållare med hjälp av specialdesignade 
värmekablar för att skydda mot frysning vid 
minusgrader. Kan ej kombineras med 
bufferttank.

Siemens Cloud + GSM-modem
Detta kit ger fjärråtkomst till enhetens 
styrsystem. Molntjänsten tillhandahåller all 
relevant utrustningsdata och möjliggör effektiv 
övervakning och styrning med hjälp av 
avancerade IoT-analysverktyg. Kunder som 
köper Siemens Cloud-alternativet får 2 års 
gratis molnanslutning .

Keypad
Ger åtkomst till datapunkter och 
systemkonfiguration för Climatix-styrenheter. 
Har en display med 240x128 dpi och 6 
lättanvända knappar. Utrustad med funktioner 
för Alarm, Info och Avbryt, samt stöd för flera 
språk och lokal HMI-inställning.

Elektrisk energimätare
Övervakar och registrerar aktiv, reaktiv och 
skenbar energiförbrukning med 
realtidsvisualisering. Integreras sömlöst med 
energihanteringssystem via Modbus och 
beräknar genomsnittlig förbrukning över tid.

Varipack
Intelligent frekvensomriktare som effektivt och 
smart styr AC-motorer och möjliggör exakt 
varvtalsreglering.

Registrera Varipack-produktkoden tillsammans med 
Bitzer-kompressorkoden för att få 2 års kompressorgaranti!

Termisk energimätare
Mäter värmeenergi i värme- och kylsystem 
genom att kombinera en elektrisk energimätare 
med en ultraljudsflödesmätare. Använder 
transit-tidsteknik för exakt och repeterbar 
vattenflödesmätning, vilket säkerställer 
noggrann energimonitorering, optimal 
systemprestanda och effektivitet.
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Go Green
Med starkt fokus på miljöansvar och hållbara metoder leder Refra 
vägen mot minskad global uppvärmning och naturlig kylteknik. Vi är på 
ett uppdrag att göra positiv skillnad inom kylindustrin sedan 2011 – då 
Refra blev ett banbrytande företag med ett orubbligt engagemang för 
miljömässig hållbarhet och började tillverka kylutrustning med naturliga 
köldmedier.

Vårt engagemang för en bättre morgondag driver oss att utveckla 
banbrytande system som ger våra kunder verktyg att göra positiv 
skillnad för planeten. På Refra föreställer vi oss en framtid där alla våra 
produkter drivs av naturliga köldmedier – och bidrar till en värld som 
inte bara är svalare, utan också grönare.

R290
När vi ser den växande efterfrågan på kylsystem 
med kolvätebaserade köldmedier, inspireras vi att 
tänja på gränserna för innovation och utveckla 
tekniskt avancerade kyltekniska lösningar.



We can make it simple

Ahlsell är nordens ledande distributör av installationsprodukter.
För mer info vänd dig till din lokala kylsäljare.. 
0771-775000 www.ahlsell.se eller Ahlsell.Kyl@ahlsell.se




