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GRUNDAT 1994
30+ MILJONER I OMSÄTTNING 
30 ÅRS ERFARENHET 
PARTNERS I 28+ LÄNDER
2 FABRIKER
260+ ANSTÄLLDA
22 000 KVADRATMETER 
PRODUKTIONSYTA
UNIKA PRODUKTER
UNIQUE PRODUCTS

Refra erkänns som en av de mest flexibla tillverkarna på marknaden. Den icke-
standardiserade, fullt anpassningsbara produktionssektorn har kapacitet att tillverka 
exceptionella produkter som är helt skräddarsydda efter kundens behov.

Om oss
Grundat 1994 är Refra idag en välkänd tillverkare av kyl- och 
luftkonditioneringsutrustning i Europa. Företaget utmärker 
sig genom ett mycket komplext och unikt sortiment av 
kylprodukter och har kapacitet att designa och tillverka icke-
standardiserade produkter, helt anpassade och färdigställda 
enligt kundens krav.

Under sina 30 år i branschen har Refra etablerat sig som en 
ledande aktör på den europeiska kylmarknaden och har 
framgångsrikt genomfört ett stort antal avancerade projekt.

Refra Standard Line

På Refra kombinerar vi expertis med effektivitet.
Vi är specialiserade på kundanpassade lösningar inom 
luftkonditionering och kylteknik, men erbjuder även 
standardprodukter ett fördefinierat urval av våra mest populära 
och efterfrågade enheter. Dessa lösningar är utformade för enkel 
valbarhet och snabbare produktion, samtidigt som de bibehåller 
samma höga standard vad gäller kvalitet, driftsäkerhet och 
innovation som kännetecknar Refra.

Vi gör det enkelt

Vårt löfte är att förenkla den komplexa kylbranschen för våra 
kunder. Vi förstår att det kan vara överväldigande att navigera i 
kylteknikens alla detaljer. Därför är vi här för att göra  processen  
enklare.  Med  vår  expertis  och  vårt engagemang kan du lita 
på att vi levererar tydliga, effektiva och användarvänliga 
kylösningar. Vi är din partner i att göra det komplexa enkelt.

Visit our 
website and 
browse 80+ 
product 
catalogue
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Komponenter av högsta kvalitet
Refra-enheter tillverkas med världsledande komponenter av hög kvalitet, vilket säkerställer exceptionell tillförlitlighet, prestanda 
och hållbarhet. Genom att använda förstklassiga delar minskar risken för driftstörningar och underhållskostnader, samtidigt som 
energieffektivitet och säkerhet förbättras. Våra kunder får lösningar som uppfyller de högsta branschstandarderna.

ATMO-godkänd
På Refra är hållbarhet kärnan i allt vi gör. Vi använder naturliga 
köldmedier som propan och CO₂ för att minska koldioxidutsläpp 
och förbättra energieffektiviteten. Att få ATMOApproved-
märkningen är en ära och ett bevis på vårt orubbliga engagemang 
för miljöinnovation och klimatvänliga lösningar.

Certifieringen handlar inte bara om erkännande – den 
innebär också att vi håller oss ansvariga för de 
högsta hållbarhetsstandarderna. Som ett "Best in Class"-
företag inom naturliga köldmedier förbättrar vi ständigt våra 
teknologier, ökar effektiviteten och levererar innovativa 
lösningar för en grönare 
framtid.

Ledare inom hållbar kylning och uppvärmning

ATMO Approved är världens ledande branschmärkning 
för naturliga köldmedier som driver miljontals kyl-, chiller- 
och värmepumpsystem globalt. Endast 18 företag har hittills 
blivit (åter)godkända sedan 2022.
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GALAXY MINI BESKRIVNING
Galaxy Mini luftkyld kylaggregat har en kyleffekt på 25 kW till 45 
kW och är utformad för kommersiella kyl- 
och luftkonditioneringsapplikationer med låg effektbehov. Sådana 
system används ofta i olika fabrikskylprocesser, 
stormarknader, bensinstationer och många andra tillämpningar.
Galaxy Mini är konstruerad med en kylkrets för att 
betjäna slutanvändaren. Galaxy Mini kan integreras med en inbyggd 
hydraulisk modul eller ett värmeåtervinningssystem samt andra 
användbara tillval.
Refra tillverkar moderna enheter enligt plug-and-play-principen, 
vilket gör installation och användning så enkel som möjligt. 
Kunden kan därmed börja använda enheten snabbt och enkelt efter 
installation.
Den robusta ramen är monterad med högkvalitativ 
EC-fläktmotorteknik, mikrokanalkondensorer och 
semihermetiska kompressorer. Den galvaniserade och 
pulverlackerade stålramen med 20 mm flamsäker akustisk PU-
skumisolering säkerställer enhetens skydd samt ljuddämpning. 
Ytterligare 30 mm stenull kan läggas till för extra tyst drift.
INGÅENDE KOMPONENTER:
Bitzer semihermetiska kompressorer (Ex II-3G) med oljepåfyllning och 
oljenivåövervakning/differenstryckvakt
Polymerpulverlackerad ram i RAL7035
HP/LP-tryckvakt per krets
HP/LP-tryckmätare per krets
Nödvändiga tryck- och temperatursensorer
Luftkyld mikrokanalkondensor
Dubbla säkerhetsventiler per krets
Torkfilter på vätskelinjen per krets
Synglas på vätskelinjen per krets
Magnetisk expansionsventil per krets
Styrkort med Siemens Climatix-regulator
Vibrationsdämpare
BPHE-förångare
R290-läckagedetektor
Nödfläkt (EX)
EC-fläktar

Välj propan eller propen och bidra till miljön!Galaxy Chillers

Modell GAL101 GAL102 GAL103

Standardversion
Kyleffekt¹ kW 27,90 33,20 38,10
Effektförbrukning kW 7,90 8,90 10,30
EER 3,5 3,7 3,7
SEPR 6,43 6,88 6,61
SEER 4,69 4,98 4,90

Systemdata
Köldmedium Typ R290

Antal kompressorer n 1 1 1

Köldmediemängd² kg 2,8 2,8 2,8
Inlopp/utlopp DN 40 40 40

Ljudnivå vid 10 m³ dB 46 46 47

Fan
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 3 3 3
Luftflöde m³/h 17949 17949 17949

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 1 1 1

Flöde kyla¹ m³/h 5,3 6,3 7,3
Tryckfall kyla kPa 17,6 22,4 27,2

Strömförsörjning
Spänning 400V 3Ph/N/PE
Max. Effektförbrukning A 27,0 29,1 33,0

Dimensioner och vikt
Längd mm 2652 2652 2652
Bredd mm 1000 1000 1000
Höjd mm 1690 1690 1690
Driftsvikt kg 690 720 730

REFRIGERATION

Tekniska parametrar. | Galaxy Mini

BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDVERSIONER UTAN TILLVAL.

REFRIGERATION

Naturliga köldmedier! #R290

¹ Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35 %.
² Teoretiska värden avser grundversionen. Den faktiska mängden köldmedium i enheten kan variera.
³ Ljudtrycksnivå vid ett avstånd på 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A).



8 9

Galaxy Chillers
GALAXY SOLO

*Bilderna i denna broschyr är endast för illustrativa ändamål. Den slutliga produktens utseende kan variera beroende på dina val, tillval och andra
orderdetaljer.

GALAXY SOLO

BESKRIVNING
Galaxy Solo luftkyld kylaggregat har en kyleffekt från 45 kW till 120 
kW och är konstruerad för industriella eller kommersiella byggnader 
med lägre effektbehov. Sådana system används ofta i olika fabriker, 
stormarknader och kontorsbyggnader.

Galaxy Solo är utrustad med en kylkrets för att betjäna 
slutanvändaren. Ett särskilt modulärt monteringssystem möjliggör 
integration av Galaxy Solo med användbara tillval, såsom inbyggd 
hydraulmodul eller värmeåtervinningssystem.

Med ett brett urval av effektalternativ och många möjliga 
extrafunktioner utmärker sig Galaxy-serien som en av de mest 
mångsidiga produkterna som Refra erbjuder.

Refra tillverkar moderna enheter enligt plug-and-play-principen, vilket 
gör installation och användning så enkel som möjligt. Kunden kan 
därmed snabbt och enkelt börja använda enheten efter installation.

Den modulära ramkonstruktionen är sammansatt med högkvalitativ 
EC-fläktmotorteknik, mikrokanalvärmeväxlare och semihermetiska 
kompressorer. Den galvaniserade och pulverlackerade stålramen 
med 20 mm brandsäker akustisk PU-skumisolering säkerställer 
enhetens skydd samt ljuddämpning. Ytterligare 30 mm stenull kan 
läggas till för extra tyst drift.

Ingår i leveransen

Bitzer semihermetiska kompressorer (Ex II-3G) med 
oljepåfyllning, oljenivåövervakning och differenstryckvakt
Ram i polymerpulverlackerad RAL7035
HP/LP-tryckvakt per kylkrets
HP/LP-tryckmätare per kylkrets
Nödvändiga tryck- och temperaturgivare
Luftkyld mikrokanalkondensor
Dubbla säkerhetsventiler per kylkrets
Torkfilter på vätskelinjen per kylkrets
Synglas på vätskelinjen per kylkrets
Magnetisk expansionsventil per kylkrets
Styrkort med Siemens Climatix-regulator
Vibrationsdämpare
BPHE-förångare
R290-läckagedetektor
Nödfläkt (EX-klassad)
EC-fläktar

aturliga köldmedier! #R290 Välj propan eller propen och bidra till miljön!

REFRIGERATION

R290 Chillers

REFRIGERATION
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Modell GAL106 GAL108 GAL109

Standardversion
Kyleffekt¹ kW 48,40 63,40 72,30
Effektförbrukning kW 14,40 18,40 20,80
EER 3,4 3,4 3,5
SEPR 7,04 7,02 6,90
SEER 5,69 5,48 5,38

Systemdata
Köldmedium Typ R290

Antal kompressorer n 1 1 1

Köldmediemängd² kg 4,4 4,4 4,4
Inlopp/utlopp DN 50 50 50

Ljudnivå vid 10 m³ dB 51 51 53

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 2 2 2
Luftflöde m³/h 41598 41598 41598

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 1 1 1

Flöde kyla¹ m³/h 9,3 12,1 13,8
Tryckfall kyla kPa 9,6 15,1 18,8

Strömförsörjning
Spänning 400V 3Ph/N/PE
Max. Effektförbrukning A 36,5 47,9 55,2

Dimensioner och vikt
Längd mm 2607 2607 2607
Bredd mm 1275 1275 1275
Höjd mm 2355 2355 2355
Driftsvikt kg 980 1030 1030

Tekniska parametrar. | Galaxy Solo
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDVERSIONER UTAN TILLVAL.

MÅTT OCH VIKT MED EXTRA BUFFERTTANK
Längd mm 2877 2877 2877
Bredd mm 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355
Nettovikt kg +430 kg (500 L)      or      +570 kg (800 L)

Modell GAL110 GAL112 GAL113 GAL114

Standardversion
Kyleffekt¹ kW 85,40 94,40 108,80 124,50
Effektförbrukning kW 25,10 29,20 33,20 38,90
EER 3,4 3,2 3,3 3,2
SEPR 6,50 7,00 6,93 6,86
SEER 5,38 5,68 5,55 5,56

Systemdata
Köldmedium Typ R290

Antal kompressorer n 1 1 1 1

Köldmediemängd² kg 5,1 5,8 6,9 6,9
Inlopp/utlopp DN 65 65 65 80

Ljudnivå vid 10 m³ dB 53 54 56 56

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 2 4 4 4
Luftflöde m³/h 41598 83196 83196 83196

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 1 1 1 1

Flöde kyla¹ m³/h 16,3 18,1 20,9 23,8
Tryckfall kyla kPa 14,1 16,8 15,1 19,0

Strömförsörjning
Spänning 400V 3Ph/N/PE
Max. Effektförbrukning A 65,2 75,7 87,4 107,7

Dimensioner och vikt
Längd mm 2607 2877 2877 2877
Bredd mm 1275 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355 2355
Driftsvikt kg 1050 1260 1260 1290

MÅTT OCH VIKT MED EXTRA BUFFERTTANK
Längd mm 2877 4082 4082 4082
Bredd mm 2321 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355 2355
Nettovikt kg +290 kg (500 L)      or      +430 kg (800 L)

REFRIGERATION

Tekniska parametrar. | Galaxy Solo
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDVERSIONER UTAN TILLVAL.

REFRIGERATION

¹ Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35 %.
² Teoretiska värden avser grundversionen. Den faktiska mängden köldmedium i enheten kan variera.
³ Ljudtrycksnivå vid ett avstånd på 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A).

¹ Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35 %.
² Teoretiska värden avser grundversionen. Den faktiska mängden köldmedium i enheten kan variera.
³ Ljudtrycksnivå vid ett avstånd på 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A).
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GALAXY TWIN

Galaxy Chillers

* The photos in this brochure are for illustrative purposes only. The appearance of the final product may vary depending on your selections, 
additional options and other order details.

GALAXY TWIN

BESKRIVNING
Galaxy Twin luftkyld kylaggregat har en kyleffekt från 77 kW till 232 
kW och är konstruerad för industriella eller kommersiella byggnader 
med låg till medelhög effektbehov. Sådana system används ofta i 
fabriker, stormarknader och lagerbyggnader.

Galaxy Twin är utrustad med två kylkretsar för att säkerställa 
kontinuerlig drift vid nödsituationer – om en krets skadas kan den 
andra fortfarande använda den återstående kapaciteten för att 
betjäna slutanvändaren.

Ett särskilt modulärt monteringssystem möjliggör integration av 
Galaxy Twin med användbara tillval, såsom inbyggd hydraulmodul 
och värmeåtervinningssystem.

Med ett brett urval av effektalternativ och många möjliga 
extrafunktioner utmärker sig Galaxy-serien som en av de mest 
mångsidiga produkterna som Refra erbjuder.

Refra tillverkar moderna enheter enligt plug-and-play-principen, vilket 
gör installation och användning så enkel som möjligt. Kunden kan 
därmed snabbt och enkelt börja använda enheten efter installation.

Den modulära ramkonstruktionen är sammansatt med högkvalitativ 
EC-fläktmotorteknik, mikrokanalvärmeväxlare och semihermetiska 
kompressorer. Den galvaniserade och pulverlackerade stålramen 
med 20 mm brandsäker akustisk PU-skumisolering säkerställer 
enhetens skydd samt ljuddämpning. Ytterligare 30 mm stenull kan 
läggas till för extra tyst drift.

Ingår i leveransen:

Bitzer semihermetiska kompressorer (Ex II-3G) med 
oljepåfyllning, oljenivåövervakning och differenstryckvakt
Ram i polymerpulverlackerad RAL7035
HP/LP-tryckvakt per kylkrets
HP/LP-tryckmätare per kylkrets
Nödvändiga tryck- och temperaturgivare
Luftkyld mikrokanalkondensor
Dubbla säkerhetsventiler per kylkrets
Torkfilter på vätskelinjen per kylkrets
Synglas på vätskelinjen per kylkrets
Magnetisk expansionsventil per kylkrets
Styrkort med Siemens Climatix-regulator
Vibrationsdämpare
BPHE-förångare
R290-läckagedetektor
Nödfläkt (EX-klassad)
EC-fläktar

aturliga köldmedier! #R290 Välj propan eller propen och bidra till miljön!

REFRIGERATION

R290 Chillers

REFRIGERATION
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Tekniska parametrar. | Galaxy Twin
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDVERSIONER UTAN TILLVAL.

Modell GAL210 GAL212 GAL215 GAL217

Standardversion
Kyleffekt¹ kW 81,20 94,80 123,20 144,20
Effektförbrukning kW 25,80 28,80 36,60 41,70
EER 3,1 3,3 3,4 3,5
SEPR 7,16 7,22 6,85 6,80
SEER 5,47 5,27 5,20 5,18

Systemdata
Köldmedium Typ R290

Antal kompressorer n 2 2 2 2

Köldmediemängd² kg 3,5 3,7 3,7 4,6
Inlopp/utlopp DN 65 65 80 80

Ljudnivå vid 10 m³ dB 53 54 54 56

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 4 4 4 4
Luftflöde m³/h 83196 83196 83196 83196

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 1 1 1 1

Flöde kyla¹ m³/h 15,6 18,2 23,6 27,6
Tryckfall kyla kPa 18,5 16,9 26,5 22,3

Strömförsörjning
Spänning 400V 3Ph/N/PE
Max. Effektförbrukning A 66,0 73,0 95,8 110,4

Dimensioner och vikt
Längd mm 2877 2877 2877 2877
Bredd mm 2321 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355 2355
Driftsvikt kg 1860 1860 1860 1930

MÅTT OCH VIKT MED EXTRA BUFFERTTANK
Längd mm 4082 4082 4082 4082
Bredd mm 2321 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355 2355
Nettovikt kg +290 kg (500 L)      or      +430 kg (800 L)

Modell GAL219 GAL222 GAL224 GAL227

Standardversion
Kyleffekt¹ kW 165,80 182,60 206,60 241,60
Effektförbrukning kW 49,70 54,90 63,10 75,30
EER 3,3 3,3 3,3 3,2
SEPR 6,42 6,83 6,51 6,36
SEER 4,81 5,25 5,02 4,80

Systemdata
Köldmedium Typ R290

Antal kompressorer n 2 2 2 2

Köldmediemängd² kg 4,6 7,4 7,4 8,4
Inlopp/utlopp DN 80 100 100 100

Ljudnivå vid 10 m³ dB 56 57 58 58

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 4 6 6 6
Luftflöde m³/h 83196 124794 124794 124794

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 1 1 1 1

Flöde kyla¹ m³/h 31,7 35,0 39,5 46,1
Tryckfall kyla kPa 28,5 21,6 27,0 23,0

Strömförsörjning
Spänning 400V 3Ph/N/PE
Max. Effektförbrukning A 130,4 144,6 168,0 208,6

Dimensioner och vikt
Längd mm 2877 4082 4082 4082
Bredd mm 2321 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355 2355
Driftsvikt kg 1930 2420 2420 2490

MÅTT OCH VIKT MED EXTRA BUFFERTTANK
Längd mm 4082 5286 5286 5286
Bredd mm 2321 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355 2355
Nettovikt kg +290 kg (500 L)      or      +430 kg (800 L)

REFRIGERATION

Tekniska parametrar. | Galaxy Twin
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDVERSIONER UTAN TILLVAL.

REFRIGERATION

¹ Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35 %.
² Teoretiska värden avser grundversionen. Den faktiska mängden köldmedium i enheten kan variera.
³ Ljudtrycksnivå vid ett avstånd på 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A).

¹ Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35 %.
² Teoretiska värden avser grundversionen. Den faktiska mängden köldmedium i enheten kan variera.
³ Ljudtrycksnivå vid ett avstånd på 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A).
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GALAXY TRIBUS

Galaxy Chillers

* The photos in this brochure are for illustrative purposes only. The appearance of the final product may vary depending on your selections, 
additional options and other order details.

GALAXY TRIBUS

BESKRIVNING
Galaxy Tribus luftkyld kylaggregat har en kyleffekt från 176 kW till 
360 kW och är konstruerad för industriella eller kommersiella 
byggnader med medelhögt till högt effektbehov. Sådana system 
används ofta i fabriker, stormarknader, lager och kontorsbyggnader.

Galaxy Tribus är utrustad med tre kylkretsar för att säkerställa 
kontinuerlig drift vid nödsituationer – om en krets skadas kan de 
andra fortfarande använda den återstående kapaciteten för att 
betjäna slutanvändaren.

Ett särskilt modulärt monteringssystem möjliggör integration av 
Galaxy Tribus med användbara tillval, såsom inbyggd hydraulmodul 
och värmeåtervinningssystem.

Med ett brett urval av effektalternativ och många möjliga 
extrafunktioner utmärker sig Galaxy-serien som en av de mest 
mångsidiga produkterna som Refra erbjuder.

Refra tillverkar moderna enheter enligt plug-and-play-principen, vilket 
gör installation och användning så enkel som möjligt. Kunden kan 
därmed snabbt och enkelt börja använda enheten efter installation.

Den modulära ramkonstruktionen är sammansatt med högkvalitativ 
EC-fläktmotorteknik, mikrokanalvärmeväxlare och semihermetiska 
kompressorer. Den galvaniserade och pulverlackerade stålramen 
med 20 mm brandsäker akustisk PU-skumisolering säkerställer 
enhetens skydd samt ljuddämpning. Ytterligare 30 mm stenull kan 
läggas till för extra tyst drift.

Ingår i leveransen – Galaxy Tribus

Bitzer semihermetiska kompressorer (Ex II-3G) med 
oljepåfyllning, oljenivåövervakning och differenstryckvakt
Ram i polymerpulverlackerad RAL7035
HP/LP-tryckvakt per kylkrets
HP/LP-tryckmätare per kylkrets
Nödvändiga tryck- och temperaturgivare
Luftkyld mikrokanalkondensor
Dubbla säkerhetsventiler per kylkrets
Torkfilter på vätskelinjen per kylkrets
Synglas på vätskelinjen per kylkrets
Magnetisk expansionsventil per kylkrets
Styrkort med Siemens Climatix-regulator
Vibrationsdämpare
BPHE-förångare
R290-läckagedetektor
Nödfläkt (EX-klassad)
EC-fläktar

aturliga köldmedier! #R290 Välj propan eller propen och bidra till miljön!

REFRIGERATION

R290 Chillers

REFRIGERATION
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Modell GAL323 GAL326 GAL331

Standardversion
Kyleffekt¹ kW 190,20 216,90 256,20
Effektförbrukning kW 55,10 62,50 75,30

EER 3,5 3,5 3,4

SEPR 7,02 6,90 6,50

SEER 5,48 5,38 5,38

Systemdata
Köldmedium Typ R290

Antal kompressorer n 3 3 3
Köldmediemängd² kg 4,4 4,4 5,1
Inlopp/utlopp DN 100 100 100
Ljudnivå vid 10 m³ dB 56 58 58

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 6 6 6
Luftflöde m³/h 124794 124794 124794

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 3 3 3
Flöde kyla¹ m³/h 36,4 41,5 48,9
Tryckfall kyla kPa 15,1 18,8 14,0

Strömförsörjning
Spänning 400V 3Ph/N/PE

Max. Effektförbrukning A 143,7 165,6 195,6

Dimensioner och vikt
Längd mm 4082 4082 4082
Bredd mm 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355
Driftsvikt kg 2890 2890 2890

Tekniska parametrar. | Galaxy Tribus
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDVERSIONER UTAN TILLVAL.

MÅTT OCH VIKT MED EXTRA BUFFERTTANK
Längd mm 5286 5286 5286
Bredd mm 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355
Nettovikt kg +290 kg (500 L)      or      +430 kg (800 L)

Modell GAL335 GAL339 GAL343

Standardversion
Kyleffekt¹ kW 283,20 326,40 373,50
Effektförbrukning kW 87,60 99,60 116,60

EER 3,2 3,3 3,2

SEPR 7,00 6,93 8,68

SEER 5,68 5,55 5,56

Systemdata
Köldmedium Typ R290

Antal kompressorer n 3 3 3
Köldmediemängd² kg 5,8 6,9 6,9
Inlopp/utlopp DN 125 125 125
Ljudnivå vid 10 m³ dB 59 60 60

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 12 12 12
Luftflöde m³/h 249588 249588 249588

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 3 3 3
Flöde kyla¹ m³/h 54,3 62,6 71,5
Tryckfall kyla kPa 16,8 15,1 19,0

Strömförsörjning
Spänning 400V 3Ph/N/PE

Max. Effektförbrukning A 227,1 262,2 323,1

Dimensioner och vikt
Längd mm 7695 7695 7695
Bredd mm 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355
Driftsvikt kg 4900 4900 4900

MÅTT OCH VIKT MED EXTRA BUFFERTTANK
Längd mm 8900 8900 8900
Bredd mm 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355
Nettovikt kg +290 kg (500 L)      or      +430 kg (800 L)

REFRIGERATION

Tekniska parametrar. | Galaxy Tribus
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDVERSIONER UTAN TILLVAL.

REFRIGERATION

¹ Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35 %.
² Teoretiska värden avser grundversionen. Den faktiska mängden köldmedium i enheten kan variera.
³ Ljudtrycksnivå vid ett avstånd på 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A).

¹ Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35 %.
² Teoretiska värden avser grundversionen. Den faktiska mängden köldmedium i enheten kan variera.
³ Ljudtrycksnivå vid ett avstånd på 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A).
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GALAXY QUAD

Galaxy Chillers

* The photos in this brochure are for illustrative purposes only. The appearance of the final product may vary depending on your selections, 
additional options and other order details.

GALAXY QUAD

BESKRIVNING
Galaxy Quad luftkyld kylaggregat har en kyleffekt från 229 kW till 
465 kW och är konstruerad för industriella eller kommersiella 
byggnader med högt effektbehov. Sådana system används ofta i 
fabriker, stormarknader, lager och kontorsbyggnader.

Galaxy Quad är utrustad med fyra kylkretsar för att säkerställa 
kontinuerlig drift vid nödsituationer – om en krets skadas kan de 
andra fortfarande använda den återstående kapaciteten för att 
betjäna slutanvändaren.

Ett särskilt modulärt monteringssystem möjliggör integration av 
Galaxy Quad med användbara tillval, såsom inbyggd hydraulmodul 
och värmeåtervinningssystem.

Med ett brett urval av effektalternativ och många möjliga 
extrafunktioner utmärker sig Galaxy-serien som en av de mest 
mångsidiga produkterna som Refra erbjuder.

Refra tillverkar moderna enheter enligt plug-and-play-principen, vilket 
gör installation och användning så enkel som möjligt. Kunden kan 
därmed snabbt och enkelt börja använda enheten efter installation.

Den modulära ramkonstruktionen är sammansatt med högkvalitativ 
EC-fläktmotorteknik, mikrokanalvärmeväxlare och semihermetiska 
kompressorer. Den galvaniserade och pulverlackerade stålramen 
med 20 mm brandsäker akustisk PU-skumisolering säkerställer 
enhetens skydd samt ljuddämpning. Ytterligare 30 mm stenull kan 
läggas till för extra tyst drift.

Ingår i leveransen – Galaxy Quad

Bitzer semihermetiska kompressorer (Ex II-3G) med 
oljepåfyllning, oljenivåövervakning och differenstryckvakt
Ram i polymerpulverlackerad RAL7035
HP/LP-tryckvakt per kylkrets
HP/LP-tryckmätare per kylkrets
Nödvändiga tryck- och temperaturgivare
Luftkyld mikrokanalkondensor
Dubbla säkerhetsventiler per kylkrets
Torkfilter på vätskelinjen per kylkrets
Synglas på vätskelinjen per kylkrets
Magnetisk expansionsventil per kylkrets
Styrkort med Siemens Climatix-regulator
Vibrationsdämpare
BPHE-förångare
R290-läckagedetektor
Nödfläkt (EX-klassad)
EC-fläktar

aturliga köldmedier! #R290 Välj propan eller propen och bidra till miljön!

REFRIGERATION

R290 Chillers

REFRIGERATION
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Modell GAL430 GAL434 GAL439

Standardversion
Kyleffekt¹ kW 246,40 288,40 331,60
Effektförbrukning kW 73,30 83,30 99,50

EER 3,4 3,5 3,3

SEPR 6,85 6,80 6,42

SEER 5,20 5,18 4,81

Systemdata
Köldmedium Typ R290

Antal kompressorer n 4 4 4
Köldmediemängd² kg 3,7 4,6 4,6
Inlopp/utlopp DN 100 125 125
Ljudnivå vid 10 m³ dB 57 59 59

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 8 8 8
Luftflöde m³/h 166392 166392 166392

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 2 2 2
Flöde kyla¹ m³/h 47,2 55,1 63,3
Tryckfall kyla kPa 26,5 22,3 28,5

Strömförsörjning
Spänning 400V 3Ph/N/PE

Max. Effektförbrukning A 191,6 220,8 260,8

Dimensioner och vikt
Längd mm 5286 5286 5286
Bredd mm 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355
Driftsvikt kg 3920 3920 3920

Tekniska parametrar. | Galaxy Quad
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDVERSIONER UTAN TILLVAL.

MÅTT OCH VIKT MED EXTRA BUFFERTTANK
Längd mm 6490 6490 6490
Bredd mm 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355
Nettovikt kg +290 kg (500 L)      or      +430 kg (800 L)

Modell GAL444 GAL448 GAL454

Standardversion
Kyleffekt¹ kW 365,20 413,20 483,20
Effektförbrukning kW 109,90 126,20 150,50

EER 3,3 3,3 3,2

SEPR 6,83 6,51 6,36

SEER 5,25 5,02 4,80

Systemdata
Köldmedium Typ R290

Antal kompressorer n 4 4 4
Köldmediemängd² kg 7,4 7,4 8,4
Inlopp/utlopp DN 125 125 125
Ljudnivå vid 10 m³ dB 60 61 61

Fläkt
Fläkttyp EC
Antal fläktar n 12 12 12
Luftflöde m³/h 249588 249588 249588

Plattvärmeväxlare
Antal plattvärmeväxlare n 2 2 2
Flöde kyla¹ m³/h 69,9 79,0 92,3
Tryckfall kyla kPa 21,6 27,0 23,0

Strömförsörjning
Spänning 400V 3Ph/N/PE

Max. Effektförbrukning A 289,2 336,0 417,2

Dimensioner och vikt
Längd mm 7695 7695 7695
Bredd mm 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355
Driftsvikt kg 5110 5110 5110

MÅTT OCH VIKT MED EXTRA BUFFERTTANK
Längd mm 8900 8900 8900
Bredd mm 2321 2321 2321
Höjd mm 2355 2355 2355
Nettovikt kg +290 kg (500 L)      or      +430 kg (800 L)

REFRIGERATION

Tekniska parametrar. | Galaxy Quad
BERÄKNINGAR ÄR GJORDA FÖR GRUNDVERSIONER UTAN TILLVAL.

REFRIGERATION

¹ Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35 %.
² Teoretiska värden avser grundversionen. Den faktiska mängden köldmedium i enheten kan variera.
³ Ljudtrycksnivå vid ett avstånd på 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A).

¹ Utomhustemperatur 35 °C, medietemperatur 12/7 °C, medium EG 35 %.
² Teoretiska värden avser grundversionen. Den faktiska mängden köldmedium i enheten kan variera.
³ Ljudtrycksnivå vid ett avstånd på 10 m i fritt fält och vid utökad punkt, tolerans ±2 dB(A).
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BESKRIVNING

Refra Galaxy Chillers kan integreras med en extra bufferttank 
för att förbättra systemets prestanda. Den extra bufferttanken 
från Refra installeras inom samma ram som kylaggregatet, 
vilket skapar en enhetlig maskin för enklare installation och 
drift.

Refra erbjuder bufferttankar för glykol, vilket ger förbättrat 
frysskydd och bättre temperaturstabilitet. Glykolbufferttankar 
säkerställer tillförlitlig drift i kalla miljöer genom att förhindra 
frysning och driftstopp.

Med ett arbetstryck på 6 till 10 bar ökar dessa tankar 
vätskevolymen i systemet och säkerställer stabil drift. De är 
utformade för att optimera kylsystem och finns i 500 eller 
800 liters kapacitet för att upprätthålla en konstant kylcykel, 
vilket stabiliserar kylaggregatets prestanda och förhindrar 
temperaturvariationer i vattnet.

Tillverkade i hållbart S235JR kolstål och isolerade med 32 
mm ArmaFlex-isolering, erbjuder tankarna överlägset termiskt 
skydd och effektivitet, vilket bidrar till en jämn och tillförlitlig 
kylcykel.

Bufferttanken är inbyggd i en sluten skyddsram som 
integreras sömlöst med kylaggregatet till ett enhetligt system. 
Observera att om en integrerad bufferttank väljs, kan extra 
stenullsisolering för ultratyst drift (30 mm) inte appliceras.

Huvudegenskaper
Finns i storlekarna 500 liter eller 800 liter
Monteras i Half Box eller Full Box
Avsedd för glykol
Tillverkad i S235JR kolstål
32 mm ArmaFlex-isolering

Buffer tank

Tillval

Längd: 1205 mm
Höjd: 1070 mm
Bredd: 2203 mm

Half Box |  500 L 

Half Box är en sluten skyddsram som är konstruerad för att 
rymma en 500-liters bufferttank, och integreras sömlöst med 
kylaggregatet för att skapa ett enhetligt system.

Den extra ramen är tillverkad av galvaniserat stål, pulverlackerad 
för hållbarhet, och utrustad med standardisolering som ger 
effektivt skydd och ljuddämpning. 

MÅTT:

Längd: 1205 mm
Höjd: 2355 mm
Bredd: 2203 mm

När en bufferttank väljs som tillval, förses varje kylaggregat med en 
extra ramkonstruktion. Observera att denna tillkommande längd ökar 
aggregatets totala storlek, vilket bör beaktas vid installation – särskilt i 
utrymmen där längden är en kritisk faktor. 

Full  Box |  800 L 

Full Box är en sluten skyddsram som är konstruerad för att 
rymma en 800-liters bufferttank, och integreras sömlöst med 
kylaggregatet för att skapa ett enhetligt system.

Den extra ramen är tillverkad av galvaniserat stål, pulverlackerad 
för hållbarhet, och utrustad med standardisolering som ger 
effektivt skydd och ljuddämpning.
MÅTT:

När en bufferttank väljs som tillval, förses varje kylaggregat med en 
extra ramkonstruktion. Observera att denna tillkommande längd ökar 
aggregatets totala storlek, vilket bör beaktas vid installation – särskilt i 
utrymmen där längden är en kritisk faktor.

REFRIGERATION

Tillval

REFRIGERATION
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REFRIGERATIONREFRIGERATION

Tillval

Pump på/av 10 m tryckhöjd
Utformad för pumpning av vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. "På/
Av"-funktionen används i applikationer där 
pumpen endast behöver vara aktiv vid behov av 
vätskeflöde.

Dubbelpump på/av 20 m tryckhöjd
Dubbelpumpsystem för vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. En 
pump fungerar som baslast, medan den andra 
fungerar som reserv vid fel.

Pump på/av 20 m tryckhöjd
Utformad för pumpning av vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. "På/
Av"-funktionen används i applikationer där 
pumpen endast behöver vara aktiv vid behov av 
vätskeflöde.

Pump med inverter 10 m tryckhöjd
Utformad för pumpning av vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. 
Integrerad frekvensomriktare ger exakt kontroll 
över vätskeflödet och säkerställer energieffektiv 
drift.

Pump med inverter 20 m tryckhöjd
Utformad för pumpning av vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. 
Integrerad frekvensomriktare ger exakt kontroll 
över vätskeflödet och säkerställer energieffektiv 
drift.

Dubbelpump på/av 20 m tryckhöjd
Dubbelpumpsystem för vatten eller 
glykolblandningar utan abrasiva ämnen. En 
pump fungerar som baslast, medan den andra 
fungerar som reserv vid fel.

Flödesvakt
Upptäcker vätskeflöde i HVAC-system. Används som 
säkerhetsfunktion för att utlösa larm eller stänga av 
systemet vid för lågt flöde.

Backventil
Tillåter vätskeflöde i endast en riktning och 
förhindrar bakflöde. Rekommenderas för 
system med flera värmepumpar.

Tjock isoleringsram
Ytterligare 30–50 mm stenull för extra tyst drift 
med dubbel isolering. Minskar ljudnivån och 
förstärker ramkonstruktionen. Kan ej 
kombineras med bufferttank.

Flödesmätare

Använder ultraljudsteknik (transit-tid) för att ge 
exakt och repeterbar mätning av vattenflöde. 
Övervakar systemets prestanda och effektivitet 
samt säkerställer tillräckligt vätskeflöde.

Desuperheater
Använder den höga temperaturen från 
överhettad köldmediegas för att värma vatten. 
Genom att återvinna spillvärme från 
kylprocessen förbättras systemets totala 
energieffektivitet.

Vibrationsdämpare

Minskar och isolerar vibrationer från 
enheten med hjälp av gummielement i 
metallhölje.

REFRIGERATION

Tillval
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Tillval Tillval

Registrera Varipack-produktkoden tillsammans med Bitzer-
kompressorkoden och få 2 års kompressorgaranti!

REFRIGERATIONREFRIGERATION

Siemens Cloud + GSM-modem
Detta kit ger fjärråtkomst till enhetens 
styrsystem. Molntjänsten tillhandahåller all 
relevant utrustningsdata och möjliggör effektiv 
övervakning och styrning med hjälp av 
avancerade IoT-analysverktyg. Kunder som 
köper Siemens Cloud-alternativet får 2 års 
gratis molnanslutning .

Keypad
Ger åtkomst till datapunkter och 
systemkonfiguration för Climatix-styrenheter. 
Har en display med 240x128 dpi och 6 
lättanvända knappar. Utrustad med funktioner 
för Alarm, Info och Avbryt, samt stöd för flera 
språk och lokal HMI-inställning.

Aqua Aero
Hjälper till att minska energiförbrukningen 
genom att reducera beläggningar på luftsidans 
ytor i kylbatterier, vilket förbättrar systemets 
totala energieffektivitet. Den hydrofoba 
beläggningen fungerar som en barriär som 
förhindrar att korrosiva ämnen tränger in i 
metallytan.

Smart Grid (SG) Ready
Gör det möjligt för styrsystemet att 
kommunicera med smarta elnät och reagera på 
signaler från nätet för att optimera 
energianvändningen. Stöder efterfrågestyrning, 
energihantering och nätstabilisering genom 
realtidsövervakning, automatiska 
belastningsjusteringar och integration med 
energisystem.

Touchskärm
Högupplöst 7-tums pekskärm som erbjuder ett 
intuitivt användargränssnitt och snabb 
anslutning till styrsystem via Ethernet eller 
RS485/422. Minskar ingenjörsarbete, 
livscykelkostnader och driftsättning, och 
möjliggör lokal styrning inom produktion, 
process och fastighetsautomation.

Termisk energimätare
Mäter värmeenergi i värme- och kylsystem 
genom att kombinera en elektrisk energimätare 
med en ultraljudsflödesmätare. Använder 
transit-tidsteknik för exakt och repeterbar 
vattenflödesmätning, vilket säkerställer 
noggrann energimonitorering, optimal 
systemprestanda och effektivitet.

Värmekabel(Trace heating)
Bibehåller eller höjer temperaturen i rör och 
behållare med hjälp av specialdesignade 
värmekablar för att skydda mot frysning vid 
minusgrader. Kan ej kombineras med 
bufferttank.

Elektrisk energimätare
Övervakar och registrerar aktiv, reaktiv och 
skenbar energiförbrukning med 
realtidsvisualisering. Integreras sömlöst med 
energihanteringssystem via Modbus och 
beräknar genomsnittlig förbrukning över tid.

Kondensorskydd (Coil Guard)
Skyddar kondensatorbatterier från fysiska 
skador, miljöföroreningar och 
dammansamling, vilket bevarar 
värmeöverföringseffektiviteten och förlänger 
utrustningens livslängd. Ett vävt 
aluminiumgaller och ramkonstruktion ger 
robust skydd, minskar underhållsbehovet och 
minimerar risken för driftstörningar.

Vacon frekvensomriktare
Intelligent frekvensomriktare som styr AC-
motorer effektivt och precist, vilket 
möjliggör exakt varvtalsreglering.

Låg ljudnivå (Low-Noise Fan)
Använder biomimetisk finfördelningsteknik för 
att minska ljudnivån med upp till 4 dB, vilket 
ger tystare drift. Levererar tillförlitlig, 
högpresterande kylning med minskad 
miljöpåverkan utan att kompromissa med 
teknisk prestanda.

Varipack
Intelligent frekvensomriktare som styr AC-
motorer effektivt och precist, vilket möjliggör 
exakt varvtalsreglering.
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R290Go Green
Med starkt fokus på miljöansvar och hållbara metoder leder Refra 
vägen mot minskad global uppvärmning och naturlig kylteknik. Vi är på 
ett uppdrag att göra positiv skillnad inom kylindustrin sedan 2011 – då 
Refra blev ett banbrytande företag med ett orubbligt engagemang för 
miljömässig hållbarhet och började tillverka kylutrustning med naturliga 
köldmedier.

Vårt engagemang för en bättre morgondag driver oss att utveckla 
banbrytande system som ger våra kunder verktyg att göra positiv 
skillnad för planeten. På Refra föreställer vi oss en framtid där alla våra 
produkter drivs av naturliga köldmedier – och bidrar till en värld som 
inte bara är svalare, utan också grönare.

När vi ser den växande efterfrågan på kylsystem 
med kolvätebaserade köldmedier, inspireras vi att 
tänja på gränserna för innovation och utveckla 
tekniskt avancerade kyltekniska lösningar.



We can make it simple

Ahlsell är nordens ledande distributör av installationsprodukter.
För mer info vänd dig till din lokala kylsäljare.  
0771-775000 www.ahlsell.se eller Ahlsell.Kyl@ahlsell.se




