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Storlekarna i-290 0240 och 0250 representerar den senaste 
utvecklingen inom MAXA:s fullinverterteknologi för värmepumpar. 
Genom att använda det miljövänliga köldmediet R290 har man tagit ett 
viktigt steg framåt som förenklar konstruktionen av kompletta 
värmepumpsystem. Tack vare att aggregatet kan nå en maximal 
temperatur på 78 °C är det enkelt att använda direkt i system som 
kräver höga temperaturer.

i-290

Aggregattyp: 
Luftkyld värmepump för utomhusinstallation, 
reversibel drift för värme, kyla och tappvarmvatten.
Köldmedium: R290 (propan)

Effektområde: 40–50 kW

Funktion
Aggregatet är uppbyggt med ett inverterstyrt köldmediesystem för värme-, 
kyldrift och tappvarmvattenproduktion. Tack vare R290 och en maximal 
framledningstemperatur på 78 °C är enheten idealisk för system som 
kräver höga temperaturer, exempelvis radiatorer och varmvatten.
Huvudkomponenter
Scrollkompressorer DC-inverter, tandemkopplade för hög verkningsgrad.
Plattvärmeväxlare i rostfritt stål (AISI 304) med lågt tryckfall.
Luftkyld kondensor med axialfläktar och borstlösa DC-motorer.
Elektronisk expansionsventil för exakt reglering.
Köldmediekrets med 4-vägsventil, vätskeavskiljare, torkfilter, synglas och 
tryckgivare.
Ramverk och hölje
Ramverk i varmförzinkad stålplåt, polyesterlackerad (RAL 7035).
Ljuddämpande paneler (SL/SSL) som tillval.
Styrning
Mikroprocessor med display för inställning av börvärden, driftstatus och 
larmhistorik. Möjlighet till extern styrning via Modbus (tillval CM) eller 
fjärrpanel (Hi-TV415, e-Lite).
Fjärrstyrning via internet (e-Pro) och integration med byggnadsautomation.

Styrning och logik
Alla enheter kan arbeta i tre olika lägen: värme, kyla och tappvarmvatten 
(DHW), med specifik programmering som optimerar prestanda i alla 
driftförhållanden. Klimatkurva kan aktiveras för automatisk 
temperaturreglering.
i-290-serien kan styra blandningsventiler, växelventiler och 
cirkulationspumpar på sekundärsidan.
Möjlighet att integrera med solvärmesystem, externa värmekällor samt 
byggnadsautomation eller smarta hem-system.
Full kontroll via inbyggd display på aggregatet.
Kompatibel med flera fjärrstyrningslösningar:

e-Lite – lokal styrning av en enhet
Hi-TV415 – styrning av kaskadkopplade värmepumpar
e-Pro – lokal och fjärrstyrning via internet
CONNECTBOX – gateway för anslutning till lokalt nätverk

Fabriksmonterade tillbehör

Lösa tillbehör

IM – Automatsäkringar 
RP – Skyddsmodul
TR2 – Cu/Al-batteri med korrosionsskydd
KA1 – Värmeväxlare + pump (om monterad) + elektriska värmare
PS – Enkelpump AC
PSI – Enkelpump AC inverterstyrd
PSEC – Enkelpump EC (högt tillgängligt tryck)
PS-SI – Enkelpump AC + inertialtank
PSI-SI – Enkelpump AC inverterstyrd + inertialtank
PSEC-SI – Enkelpump EC + inertialtank

SL – Silenced version
SSL – Super-silenced version 

CM – Modbus kommunikationsmodul
e-Pro – Wi-Fi fjärrkontroll
e-Lite – Multifunktionell fjärrkontroll
Hi-TV415 – Central fjärrkontroll
CONNECTBOX – Gateway till MAXA CONNECT
AG – Antivibrationskit
RP – Skyddsgaller för batteri

FY – Smutsfilter
SAS – Sond för tappvarmvatten / fjärrgivare
VDIS4 – 3-vägsventil för ACS-tank
RV – Spårkoppling (Victaulic-typ)
VSA – Frostskyddsventil för hydraulkrets
DISA – Avluftningskit
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 i-290 0240 0250

Kyla
Kylkapacitet (1) kW 28,9 34,1

Elförbrukning (1) kW 9,20 11,0

EER (1) W/W 3,14 3,10

Kylkapacitet (2) kW 34,5 37,0

Elförbrukning (2)  kW 8,10 8,53

EER (2) W/W 4,26 4,34

SEER (5) W/W 4,86 4,80

Vattenflöde (1) L/s 1,38 1,63

Värme 
Värmekapacitet (3) kW 40,1 50,0

Elförbrukning (3) kW 9,8 11,9

COP (3) W/W 4,10 4,20

Värmekapacitet (4) kW 38,0 47,9

Elförbrukning (4) kW 13,1 16,5

COP (4) W/W 2,90 2,90

Värmekapacitet (11) kW 38,4 45,8

Elförbrukning (11) kW 16,0 18,8

COP (11) W/W 2,40 2,44

SCOP (6) W/W 4,09 4,20

Vattenflöde (3) L/s 1,14 1,43

Energieffektivitet (vatten 35 °C / 65 °C) A++ / A++ A++ / A++

Kompressor
Typ Scroll DC Inverter

Antal kompressorer n° 2 2

Antal köldmediekretsar n° 1 1

Köldmediemängd (7) kg 3,15 3,50

Hydraulisk krets 
Röranslutningar (spårkoppling) inch 1” 1/2  (DN 40)

Minsta vattenvolym (8) L 365 415

Ljudnivå 
Ljudeffekt (9) dB(A) 74 75

Ljudtryck vid 1 m (10) dB(A) 57 58

Eldata

Matningsspänning 400V/3P+N+T/50Hz

Max. elförbrukning kW 23 27

Max. ström A 37 44

Vikt  
Transportvikt kg 510 525

* Data hänvisade till följande villkor:
(1) Kyla: utomhustemperatur 35 °C; in-/utgående vattentemperatur 12/7 °C.
(2) Kyla: utomhustemperatur 35 °C; in-/utgående vattentemperatur 23/18 °C.
(3) Värme: utomhustemperatur 7 °C torrbulb, 6 °C våtbulb; in-/utgående vattentemperatur 30/35 °C.
(4) Värme: utomhustemperatur 7 °C torrbulb, 6 °C våtbulb; in-/utgående vattentemperatur 47/55 °C.
(5) Kyla: låg temperatur, variabel effekt, fast flöde.
(6) Värme: genomsnittliga klimatförhållanden; Tbiv = –7 °C; låg temperatur, variabel effekt, fast flöde.
(7) Vägledande data som kan ändras. För korrekt värde, se alltid aggregatets tekniska märkning.

(8) Beräknat för en temperatursänkning i systemet på 10 °C med en avfrostningscykel på 6 minuter.
(9) Ljudeffekt: värmedrift enligt EN 12102:2022; värde bestämt utifrån mätningar enligt UNI EN ISO 9614-1, i 
enlighet med Eurovent-certifieringskrav.
(10) Ljudtryck: värde beräknat från ljudeffektnivån enligt ISO 3744:2010 vid ett avstånd på 1 m.
(11) Värme: utomhustemperatur 7 °C torrbulb, 6 °C våtbulb; in-/utgående vattentemperatur 55/65 °C.

Dimensioner 0240 0250

L mm 1850 1850

L (med tank) mm 2460 2460

P mm 1110 1110

H mm 1920 1920

H (SSL) mm 1980 1980

Fria ytor 0240-0250

A1 mm 1200

A2 mm 1000

B1 mm 1500

B2 mm 1500

Ahlsell är nordens ledande distributör av installationsprodukter. 
För mer info vänd dig till din lokala kylsäljare.
0771 -775000 www.ahlsell.se eller ahlsell.kyl@ahlsell.se
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